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„Dykumos leidinys“ yra padalinys 


DELTA GRUPĖ. Ltd. 


Visus užklausas ir užsakymus nukreipkite aukščiau nurodytu adresu. 


Visos teisės saugomos. Be aiškaus rašytinio leidėjo leidimo, jokia šio kabliuko dalis 


negali atgaminti jokiomis žinomomis ar nežinomomis priemonėmis, išskyrus 


naudojimą apžvalgoje. 


Nei autorius, nei (jis leidėjas neprisiima jokios atsakomybės už šiame kabliu esančios 


informacijos naudojimą ar netinkamą naudojimą. 


Įvadas 


Buvo teigiama, kad šeštojo dešimtmečio pabaigoje CŽV užsakė knygą, 
kurioje buvo išsamiai aprašyta įvairių cheminių ir biologinių ginklų kūrimas 
ir panaudojimas. Barry Rothxnan, genialus, nors ir šiek tiek ekscentriškas, 
mokslininkas, sukūręs JAV armijos improvizuotų šaudmenų vadovus, buvo 
išsikeltas į užduotį. Rezultatas - dabar legendinis „Velnio dienoraštis“. 


Nors nežinoma, kad po aštuntojo dešimtmečio vidurio CŽV 
valymo išliko nė vienos kopijos, ši knyga yra nuolanki pastanga 
atkurti originalų kūrinį, naudojant paslaptingus įkalčius, kuriuos 
Rothman paliko prieš mirtį, ir nuodugnią turimų kūrinių 
paiešką. literatūra. Tai penkerių metų šios srities tyrimų 
kulminacija, įskaitant elementus, kurių nebuvo arba nebuvo 
atrasta sudarant originalą. Šioje knygoje bus aprašyta daugybė 
mirtinų medžiagų, pradedant nuo tų, kurias galima ruošti 
(tiesiogine prasme) virtuvėje, iki tų, kurioms reikalinga sudėtinga 
laboratorija. Tačiau dauguma jų nėra už tų, kurie yra susipažinę 
su tinkama 1 laboratorine technika. Vienintelis skirtumas bus 
tas, kad sąraše nėra biologinių veiksnių. Jie yra riboto 
naudingumo ir pernelyg pavojingi, kad juos būtų galima 
paruošti be specialių įgūdžių ir įrangos. Ypatingas dėmesys 
visada turi būti skiriamas saugumui. Medžiagos, su kuriomis 
dirbsite, yra mirtinos. Kai kurie iš jų prasiskverbs per odą, išskirs 
kenksmingus garus arba yra mirtini vartojant submiligramus. 
Kai kurioms iš jų reikalingos specialios cheminės medžiagos , 
kurios yra žinomos kancerogeninės arba piroforinės (savaime 
užsiliepsnoja sąlytyje su oru). Su visais reikia elgtis labai 
atsargiai ir pagarbiai. Pagrindinė saugos įranga dirbant su 
šiomis medžiagomis 
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yra chirurginės guminės pirštinės ir dulkių kaukė. Tai apsaugos 

nuo daugumos toksinų. Tačiau kai kuriais atvejais reikalinga 
speciali įranga, pvz., cheminio nukenksminimo kostiumas, karinė 
dujokaukė arba sandari pirštinių dėžė. Gerai sukonstruota 

pirštinių dėžė su efektyviu filtru ir dūmų išmetimu yra neįkainojama 
įranga ir verta pirkimo ar statybos problemų. Mano draugo Johno A. Minnery atminimui. 


Vienintelis manė, kad ši knyga kada nors bus (arba 
turėtų) būti išleista. 


Atsidavimas 


Kai kuriuose parduodamuose pavyzdžiuose taip pat 
numatyta galimybė dirbti inertinėje atmosferoje. Lygiai taip pat 
svarbu gerai išmanyti su cheminėmis medžiagomis susijusius 
pavojus. Visa tai turėtų būti patikrinta „Merck indekse“ kaip 
minimali atsargumo priemonė. Jei cheminė medžiaga perkama 
iš cheminių medžiagų tiekimo įmonės, paprašius jie gali pateikti 
„ProductSafety Data Sheet“. Puikus žinynas, skirtas visiems 
chemijos dalykams, yra „Chemijos techniko parengtas žinynas“, 
kurį galima įsigyti daugelyje techninių knygų parduotuvių. 
Kruopštus šios knygos tyrimas ir šiek tiek laboratorinės praktikos 
gali išmokyti bet kurį vidutinio intelekto asmenį atlikti visas, 
išskyrus sudėtingiausią cheminę sintezę, būtinas technologijas. 
Tai labai rekomenduojama. 


SPECIALI PASTABA - nepateikiama įvairių toksiškų augalų ir 
grybų iliustracijų. Nespalvotų nuotraukų ar piešinių paprastai 
nepakanka tinkamai identifikuoti. Bet kuriame padoriame 
knygyne ar bibliotekoje yra knygų apie nuodingus augalus su 
spalvotomis iliustracijomis. Naudokite vieną iš jų kaip savo 
vadovą. 
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Warning 


Čia pateikta informacija turi potencialo 
būti itin pavojingam. Jokiomis aplinkybėmis autorius ar leidėjas 
nepropaguoja bandymų gaminti čia aprašytus produktus arba 


jų naudojimas. Duomenys yra švietimo tikslais 
ir jo negalima naudoti kitaip. Nei autorius, nei leidėjas 


neprisiima jokios atsakomybės už 
naudoti arba netinkamai naudoti šios knygos turinį. 


vi 
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Pristatymo sistemos 


o i i o 81 
Nuodų kulka Nr. 1 as 85 
Nuodų kulka — Kenas as 
Rluaiiui Kulka NC i sisirėiuii ii iii i 93 
Toksiška dūmų granata | 97 
Susisiekite su nuodų aplikatoriumi....LL LL aaa a aaa aaa 101 
Mini FANG. sississnatinstssanistikingiis atsikelia a 105 
HCN projektorius so i as o a a aaa aaa kis 109 ŠALTINIS Aconitum napellus šaknys, A. | | 
Tylus rankovių pistoletas ||| 115 Columbianum, A. ferox ir daugelis kitų. Taip pat yra 
sėklose ir, nedideliais kiekiais, visose kitose dalyse 
Užfiksuokite stūmoklio vamzdžio pistoletą... .LLLLLLk kaka aaa aaa ks 125 augalas. 
Kišeninis arbaletas ||| 131 MOLEKULINĖ SVORIS- (W)645,72 
126 FORMA- Gelsvai balti amorfiniai milteliai su 
Pučiamiėji:ŠaUtUValkėsisassiaksis sio sveiks ii i is a i a ak o k ži intensyviai kartaus skonio. 

NAUDOJIMAS - Venkite įkvėpti, nuryti ir nepatekti ant odos 
kontaktas. Šis alkaloidas yra perkutaninis - jis gali būti 
absorbuojamas per odą. 

DOZĖS - IOOmg užtektų daugumai 
Žmonių. Kristalinio akonitino yra 10-15 kartų daugiau 
toksiškas nei amorfinė forma, su mirtina doze kaip 
maža kaip 4 mg. 

SIMPTOMAI - geriamas, simptomai paprastai 
prasidės per kelias minutes, nors gali būti atidėtas maždaug 
valandą. Pirmiausia atsiranda tirpimas ir dilgčiojimas 
veido ir burnos, kuri vėliau plinta į visą 
kūnas. Paprastai, bet ne visada, atsiranda vėmimas. Ten 
yra galvos svaigimas, raumenų silpnumas, kalbos, širdies sutrikimas 
nelygumai ir galiausiai širdies nepakankamumas. Didelės dozės 
gali sukelti greitą mirtį nuo šoko, tačiau dažniausiai mirtis 
atsiranda nuo 8 minučių iki 4 valandų po nurijimo. 

DUOMENYS - Miltelių pavidalo akonito augalų šaknis 
Nuo seniausių laikų buvo naudojami kaip nuodai 

viii Akonitinas 


Machine Translated by Google 
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graikai. Augalas visame pasaulyje žinomas įvairiais pavadinimais, 
tokiais kaip Wolfsbane, Monkshood ir Friar's Cap. Stipriausia veislė 
- A. ferox arba Indian Aconite, auganti tik šiaurės Indijoje. Ši 
kietųjų dalelių rūšis yra tokia nuodinga, kad elgiantis su ja plikomis 
rankomis galima rimtai, bet tikriausiai ne mirtinai apsinuodyti. 


Todėl nuimant bet kokį akonitą visada reikia mūvėti pirštines. 
Augalas nuodingiausias prieš pat žydėjimą. Delphinium arba 
Larkspur augaluose taip pat yra akonitino kartu su delfininu, 
panašaus toksiškumo alkaloidais. Sovietai Antrojo pasaulinio karo 
metu naudojo n.32 kalibro kulką, kurioje buvo nuo 20 iki 30 mg 
akonitino. 1944 m. vokiečiai užgrobė daugybę šių šovinių ir 
nusprendė juos išbandyti, naudodamiesi neribota pasmerktų 
„Nusikaltėlių“* atsarga. Penki kaliniai buvo nušauti vieną kartą į 
viršutinę šlaunies dalį ir stebima jų reakcija. 20-25 min. - atsitiko 
palatoje, tada jie pradėjo stipriai seilėtis ir vemti, progresavo iki 


traukulių ir galiausiai mirė praėjus maždaug 2 valandoms po šūvio. 


Šiose kulkose buvo kristalinė forma, kuri yra pati mirtingiausia, ypač kai 
kaitinama iki aukštos temperatūros, kaip ir kulkoje. Kaitinant jis taip pat 
išskiria labai toksiškus dūmus. 


Akonitinas tirpsta alkoholyje, eteryje ir chloroforme. 
Jis tik šiek tiek tirpsta vandenyje. 


Akonitino gamyba 1) 

Perkoliatoriaus krepšelį išklokite filtravimo popieriumi ir 
užpildykite akonito šaknies milteliais, kol jis bus pilnas. 

2) Perkoliatorių iki pusės pripildykite mišinio iš vienos dalies 
amilo alkoholio ir trijų dalių metanolio. Perkoluoti 30 minučių. 
„Padarykite tai gerai vėdinamoje vietoje. 

Metanolio garai yra nuodingi ir degūs;. 

3) Išpilkite alkoholį, įpilkite tiek pat šviežio alkoholio mišinio į 

perkoliatorių ir pakartokite 2 veiksmą. 


4) Nupilkite alkoholį. Iš krepšelio paimkite nedidelį žiupsnelį 
miltelių ir leiskite jiems gerai išdžiūti. Kai išdžius, paragaukite 
nedidelį kiekį miltelių. 

Jei nutirpsta liežuvis, pakartokite ištraukimą. Jei ne, išmeskite 
miltelius ir tęskite iki 5. (Nedidelio miltelių kiekio paragavimas 
jums nepakenks, tačiau nepamirškite jų nuryti ir kelis kartus po to 
praskalaukite burną). 


5) Sumaišykite alkoholio ekstraktus. Supilkite juos į distiliavimo 
kolbą, kol ji bus pilna. Prijunkite aspiratorių, kad sukurtumėte 
vakuumą, ir švelniai distiliuokite, kol kolboje liks tik ketvirtadalis 
pradinio tūrio. 


6) Įpilkite jį į 196 sieros rūgšties buteliuką ir keletą minučių 
purtykite. Rūgšties tirpalo turi būti bent penkis kartus daugiau nei 
alkoholio ekstrakte. 

7) Supilkite šį skystį į dalijamąjį piltuvą su tokiu pat kiekiu etilo 
eterio ir keletą minučių purtykite. 


8) Nusausinkite apatinį (vandens) sluoksnį ir išsaugokite. 
Išmeskite viršutinį (eterio) sluoksnį. 

9) Įpilkite praskiesto amoniako, kol pH bus šarminis (8 arba 
didesnis). 

10) Supilkite šį skystį į dalijamąjį piltuvą su tokiu pat kiekiu 
etilo eterio ir keletą minučių purtykite. 


11) Nusausinkite apatinį (vandens) sluoksnį ir išmeskite. 


Į piltuvą įpilkite nedidelį kiekį šalto vandens ir suplakite. Nupilkite 
vandenį ir išmeskite. 


12) Išgarinkite eterį gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo bet 
kokių kibirkščių šaltinių. Eterio garai yra sprogūs. 


13) Supilkite likučius į nedidelį kiekį karšto vandens, filtruokite 
ir padėkite į šaldytuvą nakčiai, kad kristalizuotųsi . 


14) Filtruokite šį tirpalą ir išdžiovinkite miltelius. Laikyti 
sandariame buteliuke. 


Akonitinas 
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ŠALTINIS - Išgautas iš pelėsinių pelėsių as-pegillus flavus kultūrų. 


FORMA - bespalviai kristalai, kai gryni. 
NAUDOJIMAS Visada turi būti tvarkomas sandarioje 
pirštinių dėžėje dėl didelio toksiškumo ir kancerogeniškumo. 


DOZAVIMAS - vienas miligramas (priklauso nuo 
junginio grynumo ). 

SIMPTOMAI - apetito praradimas, galūnių silpnumas. 
Skrodimas atskleidžia kepenų kraujavimą ir nekrozę bei 
inkstų perpildymą. Identiškas progresuojančiai žalai, kurią 
sukelia nesaikingas gėrimas. 


DUOMENYS - Aflatoksinai yra nuodingas 
daugiabranduolinių pelėsių, augančių ant žemės riešutų, 
kukurūzų ir medvilnės sėklų miltuose, grupės produktas. 
Jie yra atsakingi už Turkijos X" ligą, kuri retkarčiais niokoja 
paukštininkystės pramonę. Pelėsio buvimas ne visada 
rodo, kad yra toksino. Toksinų gamyba priklauso nuo 
įvairių veiksnių, tokių kaip drėgmė ir temperatūra. Yra du 
pagrindiniai Aflatoksinų tipai , kurie abu fluorescuoja UV 
(juodoje) šviesoje. 


Aflatoksinas B švyti mėlynai, o aflatoksinas G švyti 


Aflatoksinas 
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Nasties asorti 


žalias. Jei įmanoma, aflatoksinus galima tvarkyti tik skystu 
pavidalu, ty ištirpusiu ID alkoholiu, kai jie yra už pirštinių dėžės. 
Grynas toksinas yra mirtinas, kai dozė yra 0,0063 mg vienam 
kilogramui kūno svorio, o mažesnėmis dozėmis yra stiprus 
kancerogenas. Mirtis paprastai įvyksta maždaug per savaitę. Su 
tokiu galingu dalyku reikia elgtis labai atsargiai ir pagarbiai. 
Sunkiausia aflatoksino gamybos dalis yra rasti tinkamą pelėsių 
kultūrą, kurią būtų galima naudoti kaip užkandį. 


Lauke vyksta ekspedicija. Geras mikrobiologijos vadovas suteiks 


naudingų patarimų, kaip rasti ir identifikuoti pelėsį. 


Aflatoksino gamyba 1) 
Sterilizuokite 150 gramų susmulkintų kviečių 100 C 


temperatūros orkaitėje vieną valandą. Saugokitės, kad nenudegtų. 


Tuo pačiu metu sterilizuokite vieno galono stiklinį ąsotį arba 4 


IšRŲ MICIKIO kolbą. pienas teikiama pastarajam. 
) Dėvėkite dulkių kaukę, dušo kepuraitę ir švarius drabužius. 


Prieš pradėdami darbą, darbo vietą nuplaukite dezinfekavimo 
priemone ir įsitikinkite, kad patalpoje nėra skersvėjų. 

3) Kai abu atvės, susmulkintus kviečius įdėkite į ąsotį arba 
kolbą ir sušlapinkite 1/3 puodelio distiliuoto vandens. 

4) Inokuliuokite A. flavus kultūrą, uždenkite sterilios medvilnės 
gabalėliu ir inkubuokite 30 C* temperatūroje 7-9 dienas. 

Būkite atsargūs, kad neužtertumėte terpės jokiais kitais 
organizmais. 

5) Į ąsotį įpilkite 750 ml chloroformo ir pasukite, kad 
išplautumėte kviečius ir visus pelėsio darinius. Virkite garų 
vonioje 10 minučių. Stenkitės neužteršti darbo vietos sporomis. 
Visada dėvėkite dulkių kaukę. Pastaba - jei kultūrai auginti 
naudojama 4 litrų talpos virimo kolba, ją galima kaitinti su 
grįžtamu šaldytuvu. Jei ne, tada išimkite kultūrą dalimis ir supilkite 
atgal į mažesnę kolbą. Tačiau tai kelia jums nereikalingą pavojų 
ir, jei įmanoma, to reikėtų vengti. 


6) Atvėsinkite iki kambario temperatūros ir filtruokite per du 
kavos filtrus. 


7) Perfiltruokite per kavos filtrą, kuriame yra 400 
gramų bevandenio (visiškai sauso) natrio sulfato. 

8) Pakartokite ekstrahavimą dar dviem 750 ml chloroformo 
porcijomis. 

9) Sumaišykite ekstraktus ir garų vonioje azoto srove 
išgarinkite iki maždaug 10 ml tūrio. 


10) Lėtai, intensyviai maišydami, įpilkite likutį į 200 ml petrolio 
eterio, kad nusodintų toksinas. 

11) Atvėsinkite iki 5 C ir filtruokite per nedidelį Buchner 
piltuvą. Išeiga yra apie 500 mg neapdorotų aflatoksinų, kurių 
grynumas nuo 50 iki 60 94. Jis gali būti naudojamas toks, koks 
yra, arba toliau gryninamas naudojant skysčių chromatografiją. 
Tačiau daugumai toksino vartotojų tai paprastai nereikalinga . 


Aflatoksinas 
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ŠALTINIS - tam tikri Amanitų šeimos grybai. 


FORMA Gelsvai balti milteliai arba kristalai. Tirpsta vandenyje, 
etanolyje ir metanolyje. 

NAUDOJIMAS - Vengti nuryti ir neįkvėpti. 

DOZĖS - IOOmg, nurijus. 

SIMPTOMAI - pradžia svyruoja nuo SO minučių iki 24 valandų. 
Jie prasideda nuo vėmimo, viduriavimo, skrandžio skausmo ir 
šalto prakaito. Nukentėjusysis pradeda silpnėti, širdies plakimas 
tampa nereguliarus, o po 2-3 dienų jį ištinka koma. Paprastai 
mirtis įvyksta per 5-10 dienų, priklausomai nuo dozės. Jei jis 
pagerės trečią dieną, tikėtina, kad jis pasveiks. Jei jis išliks toks 
pat arba pablogės, netrukus ištiks mirtis. 


INFORMACIJA - Tam tikrų amanita košės patalpų toksiškumas buvo 
gerai žinomas šimtmečius. Pagrindinės toksiškos rūšys JAV yra Amanita 
phalloides (Deathcupor Destroying Angel), A. verna ir A. virosa. Juose yra 
toksinų amanitino, faloidino ir faloino mišinys. Šiluma susilpnina arba naikina 
toksinus, ką liudija faktas, kad šviežiai spaustos Amanitos sultys yra tris 
kartus toksiškesnės nei virtos sultys. Priešnuodžio šiems toksinams nėra - 
gydymas dažniausiai yra simptominis. Kepenys yra pagrindinis taikinys ir 
beveik sunaikinamos trumpam 


Aminitos toksinai 
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poveikis. Pastaruoju metu buvo pasiekta tam tikra sėkmė 

naudojant kepenų persodinimo operacijas amanito pažeidimams atitaisyti. 
Kai ką laimi, kai ką pralaimi. Mirtingumas natūraliais atvejais yra 

5594. Gydytojui, gydančiam nuodų auką, svarbiausia informacija 


yra tai, koks toksinas buvo investuotas. Jei žinoma, kad auka valgė 
miško grybų, tai labai palengvina jų darbą. 


Nežinomu toksinu, įvestu nežinomomis priemonėmis, labai sunku 
gydyti. Kadangi grybus teks rinkti gamtoje, geras vadovas su 
spalvotomis nuotraukomis yra neįkainojamas. Simono ir Schusterio 
„Grybų lauko vadovas“ yra vienas geriausių ir labai rekomenduojamų. 


Amanita toksino ekstrahavimas 1) 


Padėkite šviežius grybus ant grotelių ir išdžiovinkite ore arba 
išdžiovinkite orkaitėje žemiausioje temperatūroje. Įsitikinkite, kad 
jų nesudeginsite. 

2) Džiovintus grybus suberkite į trintuvą ir sutrinkite į miltelius. 


3) Miltelius užpilkite penkis kartus daugiau metanolio ir 
maišykite penkias minutes. Leiskite milteliams mirkyti maišytuve 
maždaug tris dienas, maždaug kas dvylika valandų įjunkite mašiną 
penkioms minutėms. 


4) Filtruokite tirpalą ir išmeskite kietąsias medžiagas. 

5) Įdėkite tirpalą į negilų indą ir leiskite 
alkoholiui išgaruoti. 

6) Nubraukite gumos likučius nuo indo ir 
ištirpinkite minimaliame pentano kiekyje. 

7) Filtruokite šį tirpalą ir išmeskite kietąsias medžiagas. 

8) Supilkite tirpalą į negilų indą ir išgarinkite pentaną. Išgauti 
kristalai yra trijų pagrindinių toksinų mišinys. Jei pageidaujama, 7 
ir 8 žingsniai gali būti kartojami tolesniam gryninimui. 


Pastaba - Nepamirškite, kad visas garinimas atliekamas gerai 


vėdinamoje vietoje, nes tiek pentane, tiek metanolyje yra pavojingų 
ir degių garų. 
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ŠALTINIS - Chemijos tiekimo namas gryna forma. 
Taip pat yra įvairių stiprumų kai kurių insekticidų. 


MOLEKULINIS SVORIS - (197,82) 

FORMA - Balti kristaliniai milteliai. Bekvapis ir beskonis, bet 
atrodo, kad burnoje yra šiek tiek smėlios tekstūros. Kuo smulkesnė 
milteliai, tuo jis efektyvesnis. 


DOZĖS - priklauso nuo konkretaus žmogaus, daugumai žmonių 
nuo 100 mgiki 1 gramo. 

SIMPTOMAI - skausmingas vėmimas ir viduriavimas, po 
maždaug valandos vėlavimo, centrinės nervų sistemos kolapsas. 
Nurijus didelį kiekį arseno, kuris greitai pasisavinamas, o ypač jei 
kartu vartojamas ir alkoholis, atsiranda paralyžinis apsinuodijimas 
- pavojingiausia apsinuodijimo arsenu forma. Tai sukelia CNS 
slopinimą ir greitą mirtį. Atsargiai reikia vartoti, nes didelės dozės 
gali sukelti vėmimą prieš absorbuojant. 


DUOMENYS - Arsenas buvo naudojamas šimtmečius. 


Tai buvo ypatingas didžiųjų Venecijos mokyklos renesanso 
nuodytojų mėgstamiausias. Mėgstamiausias Cesare'o Borgia 
įrankis buvo arseno junginys, kurį jis pavadino „La Cantarella“. 
Pirmiausia didele arseno doze apnuodijo paršavedę, pašalino jai 
vidaus organus ir 
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padengė juos daugiau arseno. Organams pūliuojant ,, iš jų 
tekėjo skystis, kuris buvo surinktas ir išgarintas. Likę balti 
milteliai buvo La Cantarella, biologiškai koncentruotas arseno 
junginys . Nors arseno skrodimo metu buvo galima aptikti nuo 
1800-ųjų pradžios, jis vis dar retkarčiais paslysta pas koronerį. 
Paprastai tai atsitinka, kai per tam tikrą laiką buvo vartojamos 
mažos dozės, kurios gali imituoti kelias progresuojančias ligas. 
Keista, kad gyvame žmoguje sunku aptikti arseną. 


Toksinas + Arsinas gauna 


ŠALTINIS - arseno trioksido skilimas aukštoje temperatūroje. Taip pat 
naudojamas kai kuriuose pramoniniuose cheminiuose procesuose. 


FORMA Bespalvės dujos, turinčios stiprų česnako kvapą. 

NAUDOJIMAS - Vengti įkvėpti. 

DOZAVIMAS - 300 ppm (milijoninės dalys - dujų 
koncentracijos ore matas) sukelia mirtį per 5-10 minučių. 
Didesnės koncentracijos yra greitesnės. 

SIMPTOMAI - Pirmiausia atsiranda neaiškus diskomforto 
jausmas, alpimas, deginimo pojūtis veide, stiprus galvos 
skausmas ir pykinimas, nuolatinis vėmimas, užspringimas ir 
stiprus skausmas. Mirtis įvyksta dėl centrinės nervų sistemos 
slopinimo. 

INFORMACIJA - Arsinas yra daugelio chemijos pramonės šakų 
šalutinis produktas. Pirmajame pasauliniame kare naudotos 
Lewisite dujos buvo arsino forma. Ginklų skyriuje yra dujinė 
granata, kuri generuoja arsiną. Arsinas yra geriausias, kai 
naudojamas uždarose patalpose, kai yra didelė koncentracija. 
Mirtis nuo tokio poveikio yra nepaprastai greita, nes dujos per 
kelias sekundes išjungia centrinę nervų sistemą. 


ŠALTINIS - Išgaunamas iš įvairių rūšių odų 
Pietų Amerikos ir Centrinės Amerikos varlių. 

FORMA - Grynas: bespalviai kristalai. Neapdoroti: balkšvi 
milteliai. 


TVARKYMAS - Venkite nereikalingo kontakto. 
DOZĖS Grynas - 0,2mg IV. Neapdorotas - 2 mg IV. 
Nekenksmingas per burną, nebent yra opų arba burnoje yra opų. 


SIMPTOMAI - Seilėtekis, suspausta gerklė, spazmai, paralyžius 
ir mirtis. 

DUOMENYS - Batrachotoksinai yra galingi steroidiniai 
nuodai, išgaunami iš įvairių rūšių varlių odos (Phyllobates 
terribllis, P. aurotaenia, P. bicolor, Dendrobates pumilio ir kt.). 
Tai yra galingiausias žinomas gyvūnų nuodas, beveik dešimt 
kartų pavojingesnis už tetrodotoksiną. Įvairios indėnų gentys jį 
naudoja kaip strėlių nuodą. Varlė išskiria nuodus, kai patiria 
karščio ar skausmo stresą. 


Indėnai įkaldavo varlę: ant pagaliuko ir laikydavo virš ugnies. 

Ant odos nuodai sudarytų lašelius, panašius į prakaito karoliukus, 
kurie vėliau buvo nugramdomi ir laikomi, arba joje ridentų savo 
smiginio smaigalius. Teigiama, kad vienos varlės užtenka nuodų 
iki 50 medžioklinių smiginių. Dėl kažkokios nežinomos priežasties, 
galbūt dėl natūralios energijos trūkumo 
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emies, nelaisvėje laikomi egzemplioriai ilgainiui lėtai praranda 
toksiškumą, o jų palikuonys gali nepasireikšti visiškai toksiškumo. 
Pastebėta, kad varlė, prieš mirtį kenčianti nuo didelio streso, 
atgavo visą savo nuodų galią. Nuodai turi būti išgauti, kol varlė 
gyva arba netrukus po mirties, nes veikiant fermentams toksinas 
pradeda naikinti. Japonai naudoja rupūžes įdėjimo į elektrinį narvą 
techniką, kad pagamintų labai vertinamą afrodiziaką „rupūžės 
prakaitą“. 


Dėl varlių trūkumo ir galbūt riboto jų pasiūlos reikėtų tai ištirti. 
Toksiškumas skiriasi priklausomai nuo varlių rūšies, nuodingiausia 
yra ryškiai geltona „Phyllobatesterribilis“, gyvenanti nedidelėje 
vietovėje prie Saijos upės Vakarų Kolumbijoje. Jis yra mažiausiai 20 
kartų toksiškesnis nei bet kuri kita rūšis. 


PASTABA. Puiki nuoroda apie varles yra 1983 m. vasario 
mėn. Scientific American numeris, kuriame yra Charleso W. Myerso 
ir Johno W. Daly straipsnis „Dart-Poison Frogs“ . Jame yra spalvotos 
varlių lentelės ir žemėlapiai, rodantys įvairias jų buveines. 


Batrachotoksino ekstrahavimas 


1) Varlės nužudomos eteriu ir kruopščiai nulupamos žnyplėmis 
ir žirklėmis. Tada oda supjaustoma mažais gabalėliais ir mirkoma 
metanolyje, kurio santykis yra 500 ml 250 varlių odelių. 


2) Sudėkite metanolį ir odeles į maišytuvą ir plakite dideliu 
greičiu 5 minutes. Filtruokite tirpalą ir pakartokite dar du kartus 
su šviežiu metanoliu. Kai baigsite, išmeskite odeles. 


3) Koncentruokite metanolio ekstraktus vakuume 30 
“C temperatūroje, kol jie pasieks trečdalį pradinio tūrio. 

4) Atšaldykite tirpalą iki 5 * C ir praskieskite tris kartus daugiau 
distiliuoto vandens. Visos paskesnės ekstrakcijos bus atliekamos 
5*C temperatūroje. 

5) Vandeninį metanolio tirpalą tris kartus ekstrahuokite 
vienodais tūriais chloroformo. Tai daroma sukratant dalijamajame 
piltuvėlyje. 
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6) Chloroformo tirpalai sujungiami ir keturis kartus 
ekstrahuojami puse tūrio šaltos 0,1 N druskos rūgšties (HC1). 


7) Šių rūgščių ekstraktų pH sureguliuojamas iki 9-10 naudojant 
1.0N amonio hidroksidą ir tris kartus ekstrahuojamas vienodu 
tūriu chloroformo. 

8) Chloroformo ekstraktai sujungiami, džiovinami natrio sulfatu 
ir koncentruojami vakuume, kol išdžius. Likutis bus neapdorotas, 
maždaug trijų skirtingų alkaloidų mišinys. Derlius priklausys nuo 
naudojamų varlių rūšies. Vieno bandymo metu 5000 suaugusių 
Phyllobates aurotaenia davė 157 mg mišrių alkaloidų , o 750 
suaugusių dendrobatų trispalvių davė 80 nig. 


Batrachotoksinai 
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ŠALTINIS - Cheminė sintezė. 

FORMA - Švarus skystis su aštriu vandenilio chloridu. 
Labai nepastovus. 

NAUDOJIMAS - Talpą laikykite sandariai uždarytą ir 
venkite kontakto su garais. 

DOZAVIMAS - Priežastis, dėl kurios ašarojasi akyse, 
koncentracija buvo 0,01 8 mg/l. 0,1 0 mg/L yra 
netoleruojamas po 1 minutės, o ekspozicija 2,3 0 mg/L yra 
mirtina po minučių. 

SIMPTOMAI - Lachrimato r (arbatos dujos) - stiprus 
ašarojimas ir akių deginimas. 

IŠSAMI INFORMACIJA - Chloracetonas buvo naudojamas pirmuoju 
pasauliniu karu arbatos dujomis. Nors ir labai efektyvus, jis turi polinkį 
polimerizuotis (inertinių medžiagų lūžimas) ilgą laiką sandėliuojant ir 
nebenaudojamas. Nedidelis hidrochinono (dažnos fotografijos cheminės 
medžiagos) procentas gali padėti to išvengti. 


Priešingu atveju jis turėtų būti 


šviežiai paruoštas, kad būtų išvengta gedimo. Labai lengva 
padaryti medžiagą taip plačiai prieinamą, kad žmogus turėtų, 
naudoti nuodėmės taktikos planavimą. Y ga 


s kaukė, kurioje yra anglies, bus efektyviai išfiltruojama. 
Sandariai užkimšti buteliai, kurie labai paveiks šią medžiagą. 
Pridedu petardą r wit ha dela y fus e (cigaretę ir paslydus 
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pavyzdžiui, per saugiklį) prie butelio suteiks laiko 
pabėgti per priekabiavimo veiksmus. 


Chloracetono gamyba 


1) Paruoškite dujų generavimo butelį, kuriame 
yra 100 gramų kalcio hipochlorito (HTH). Prijunkite 
dujų vamzdelį prie aeratoriaus, esančio 250 ml 
acetono kolbos dugne (žr. brėžinį). 

2) Pradėkite dėti pusės druskos rūgšties mišinį 
ir pusę vandens į dujų indą lėtai srovele. Iš viso 
reikės 200 gramų šio rūgščių mišinio. Pradės S 
gelsvai žalsvos chloro dujos . Jei ne, švelnus šilumos 
Pa aiaaiass generuojamoje kolboje turėtų 
padėti . 

3) Kai susidaro visos dujos, hidrometru 
patikrinkite acetono savitąjį svorį. 
Jei jis yra bent 1,16, procesas baigtas. 
Jei ne, pakartokite dujų generavimo etapą maždaug 1/4 anksčiau 
sunaudoto kiekio. Dar kartą patikrinkite su hidrometru. 


IBI0UOĘ GULOŲO 


XSVLj 0UOK00Y 


UOHINPOLĄ 3U0193BK10LŲ) 
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COLCHICINE 


ŠALTINIS - Ištrauka iš rudens n Crocu s flowe r (Colchicu m autumnale) . 


Taip pat galima įsigyti iš daugelio chemijos įmonių. 


MOLEKULINIS SVORIS - 399,4 3 FORMA - 


Geltoni ir amorfiniai milteliai. 
NAUDOJIMAS - Venkite įkvėpti, nuryti ar liesti su slidėmis. 


DOZAVIMAS - Nuryti d-20 mg.Įveną -2 mg. 

SIMPTOMAI - Po kelių valandų (prarijus) - viduriavimas, pilvo 
skausmas, yėmimas. pykinimas 
Dėl kvėpavimo aparato mirties ir paralyžiaus. Intraveninės dozės 
veikia daug greičiau ir sukelia staigią mirtį be jokių simptomų. 


IŠSAMI INFORMACIJA - Kolchicino eisa plan t narkotikų 
vartojimas podagrai gydžgu. labai veiksmingi nuodų, nes tai labai 
mažos toksiškos dozės ir faktas, kad įdegio autopsas parodys tik 
ūminio gastroenterito ž mptemo 2 
Tačiau tai nereiškia, kad neaptinkamas uždegimas. 

Aš tik turiu galvoje, kad titas gali būti nepastebėtas. Aš taip 
pat labai naudinga nuodų, ypač kai nikotinas naudoja dasa rišiklį. 
Kolchicinas puikiai tinka mažoms kalibro (.22) kulkoms, nes 
paprastai neužteks daugelio kitų nuodų. 

Lėtai ištirpinu 
vandenį, bet greitai atskiedu etanolį (skystį). 
Su planu t alkaloidą geriausia nuimti derlių 
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Rudeninis krokusas prieš pat žydėjimą, kai alkaloidų 
kiekis yra didžiausias. Jei nepasirinksite gavybos kelio, 
bet kuri padori cheminių medžiagų tiekimo įmonė jį 
veš. Turėjau chemijos gamintoją, kuris atsisakė man 
parduoti kalio cianidą, bet jis neturėjo problemų 
parduodant man visą norimą kolchiciną (už 30,00 USD 
už gramą). Kolchicinas yra mažiausiai 5 kartus mirtinas 
už cianidą. Tai juokingas pasaulis. 

Kolchicinas taip pat buvo naudojamas vaistų kultūroje, kad 
sukeltų genetines mutacijas kanapių augale ir taip padidintų jo 
stiprumą. Sėklos iš pakitusių augalų nuimamos ir sėjamos, kad 
išaugtų naujas ir stipresnis derlius. Jei marihuana iš pirminio 
augalo rūkoma, galimi ir iš tikrųjų gali įvykti mirties atvejai. 
Užregistruota mažiausiai tuzinas apsinuodijimo kolchicinu iš šio 
šaltinio atvejų. Mirtina dozė nežinoma, bet tikrai mažesnė nei 20 
mg geriamoji dozė. Norėdami pasinaudoti šiuo indukcijos būdu, 
ištirpinkite kolchicino dozę minimaliame alkoholio kiekyje ir 
lašinkite į atvirą cigaretės galą. Reikėtų pasirūpinti, kad nepakeistų 
cigarečių spalvos arba jokiu būdu nepakeistumėte jos išvaizdos. 
Geriausia naudoti poodinį švirkštą ar panašų aparatą, kad dozė 
būtų padėta cigaretės viduryje, o ne ant galo. Taip yra todėl, kad 
keli pirmieji įkvėpimai paprastai neįkvepiami. Nepradurkite 
cigarečių popieriaus. 


Kolchicino gamyba 1) 


Išdžiovinta ir sumalta augalinė medžiaga keletą valandų 
perpilama 80 9 etanoliu. Būtinai darykite tai gerai vėdinamoje 
vietoje. 

2) Filtruokite tirpalą perkolatoriuje ir įkaitinkite 
vandens vonia, kad tūris būtų sumažintas iki maždaug 204. 

3) Į dar karštą tirpalą įpilkite išlydyto vaško (apie 1/2 tūrio), 
reitai išmaišykite ir leiskite atvėsti. Taip pašalinami riebalai ir 
ervos. 

4) Filtruokite, kad pašalintumėte vašką, ir įpilkite tris kartus tūrio šalto 

vandens. Intensyviai išmaišykite. Taip pašalinsite daugiau dervos. 
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5. Vandeninis tirpalas filtruojamas ir supilamas į dalijamąjį 
piltuvą su tokiu pat kiekiu chloro formos. Purtykite keletą minučių. 


6) Nusausinkite apatinį (vandens) sluoksnį ir išmeskite. 

7) Pakaitinkite chloroformo tirpalą ant karšto vandens keptuvės, 
kad pašalintumėte visą tirpiklį. Darykite tai gerai vėdinamoje 
vietoje, nes chloroformo garai yra narkotiniai. 

8) Ištirpinkite likučius karštame alkoholyje ir filtruokite. 

9) Išgarinkite alkoholį karšto vandens vonelėje. Dabar turite 
kolchiciną. 

Jei norite toliau išvalyti kolchiciną, ištirpinkite jį minimaliame 
karšto etilo acetato kiekyje. 

Atvėsęs kolchicinas iš tirpiklio vėl kristaluos. 
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CONIINE 


ŠALTINIS - Ištrauka d iš m Poisonou s Hemloc k 


(coniu m maculataum).. 
FORMA - Spalvotas aliejus ir skystis, turintis pelės kvapą. 
MOLEKULINĖ SVORIS- 127,2 2 DOZĖS - 30 0 mg 
(nuo Biki 1 Olašų). 
NAUBOlIYIAS - Venkite, kad su slidėmis nesusilietų. 
SIMPTOMAI - Silpnumas ir „mieguistumas, pykinimas, VOM - 
asfiksijasunkus kvėpavimas, paralyžius, 
Pažeisk jo centrinės nervų sistemos du eto paralyžių. 


INFORMACIJA - Senovės graikai naudojo grubų hemoloko 
ekstraktą, kad nubaustų valstybės priešą. 
Platono aprašymas apie Sokrato mirties bausmę labai išsamiai 
aprašo simptomus ir jų progresavimą. Pur e coniin e ha sa 
deginantis skonis yra panašus į žemo lygio e ho t padažą e an da 
charakteristikų kvapą, kurį reikėtų užmaskuoti. 

Stiprus alkoholinis gėrimas yra aštrus 
maistas. Apsinuodijimas yra santykinai neskausmingas procesas, 
tačiau tai užtrunka kelias valandas, o aukos sąmonės suvokimas ir 
prieš pat pabaigą. 


Koniine gamyba 1) 5 


minutes sumaišykite su 2 litrų minkšto chloroformo ir 20 0 ml 
5 96 natrio hidroksido tirpalo stambiu pjaustymu ir macerato 


mišiniu. 
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2) Filtruokite ir išmeskite kietąsias medžiagas. 

3) Supilkite skystį į dalijamąjį piltuvą, leiskite sluoksniams 
atsiskirti ir nuimkite apatinį sluoksnį. 

Išmeskite tai. 

4) Į chloroformo sluoksnį įpilkite 200 ml 2N druskos rūgšties 
tirpalo, gerai suplakite ir išgarinkite karšto vandens vonelėje. 
Būtinai pasirūpinkite tinkama ventiliacija. 

5) Liko blyškiai žalias tirpalas, kuris filtruojamas per 
aktyvuotą anglį arba celitą, kad būtų pašalintas 
deguto. 

6) Įpilkite natrio hidroksido, kol šio tirpalo pH bus bazinis (9 
ar daugiau). 

7) Įpilkite 200 ml chloroformo ir gerai suplakite. Atskirkite 
sluoksnius skiriamajame piltuvėlyje. Pakartokite ekstrahavimą 
iš viso penkioms 200 ml chloro formos porcijoms, tada išpilkite 
vandens sluoksnį. 

8) Sumaišykite chloroformo ekstraktus ir tirpalą išgarinkite tol, kol nebeliks 
chloroformo kvapo. Rezultatas yra neapdorotas koninisas. Jis gali būti paverstas 
į hidrochlorido formą, per tirpalą leidžiant sausas vandenilio chlorido dujas, 
tačiau tai paprastai nėra būtina. 


"ia 7 
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COYOTOXIN 


ŠALTINIS - Ekstraktas iš sausų vaisių Coyotill o bush (kar'vinsk i 
humboldtiana), kuris auga pietryčių vakarų Teksaso šiaurėje Meksikoje ir pietų 
Kalifornijoje. : 

FORMA - Yello w amorphou s milteliai. 

TVARKYMAS - Venkite nereikalingo kontakto. 

DOZAVIMAS - 1 gramas. 

SIMPTOMAI - po kelių dienų ar savaičių yra silpnumo ir 
koordinacijos praradimo 
galūnės progresuoja iki visiško paralyžiaus ir mirties. 

IŠSAMI INFORMACIJA - uogų minkštas kojotilas arba 
autobusas žinojo, kad vietiniai Indijos genčiai gali sukelti 
mirtiną paralyžių. Laikotarpis apima nevienodą ir labai platų 
kintamumą, todėl būtų sunku išsiaiškinti, kokia buvo mirties 
priežastis. Po kelių dienų iš sistemos ir autopsijų dingo 
toksinų pėdsakai, kurie atskleis specifinius pažeidimus. 
Simptomai ir ligų progresavimas yra labai panašus į 
amiotropinę šoninę sklerozę (Lo u Gehrig liga). 


Th e toksinai gamina 85 4 grynumo. Galiu toliau 
valyti naudojant chromatografą, tačiau tai bus apskritai 
nereikalinga naudojimui šioje srityje. 


Kojotoksinų gamyba 1) 
Susmulkinkite džiovintas uogas ir sutrinkite iki smulkių 
miltelių . 
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2) Į miltelius įpilkite chloroformo (vienas už vieną) ir maišykite 
vieną valandą dideliu greičiu. 

3) Filtruokite miltelius ir pakartokite 2 veiksmą dar du kartus 
dideliu greičiu, naudodami šviežią chloroformą. 

4) Sumaišykite chloroformo ekstraktus ir kaitinkite vandens 
vonioje, kol susikoncentruos iki maždaug 20 96 pradinio tūrio. 
Būtinai darykite tai gerai vėdinamoje vietoje , nes chloroformo 
garai yra narkotiniai. 


5) Supilkite šį koncentratą į maišytuvą, kuriame yra apie 12 
kartų daugiau heksano. Plakite vidutiniu greičiu 5 minutes. 


6) Toksinas nusėda kaip nuobodu geltona milteliai. 
Nuosėdos filtruojamos ir vėl ištirpinamos mažiausiame 
chloroformo kiekyje. Pakartokite 5 ir 6 veiksmus. 

7) Filtras ir sausi milteliai. 
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CYANIDES 


Kalio cianidas (KCN). Natrio cianidas 
(NaCN). Vandenilio cianidas (HCN). 
ŠALTINIS - chemijos arba pramonės tiekimas. Namų sintezė. 
Cianidai plačiai naudojami plastiko pramonėje gaminant tokias 
medžiagas kaip nailonas. 


FORMA - KCN - balti gabalėliai arba kristalai; NaCN - balti 
milteliai; HCN - lakus bespalvis skystis su karčiųjų migdolų kvapu. 


NAUDOJIMAS - Venkite nuryti arba nepatekti ant odos. 
Neįkvėpkite garų, ypač iš HCN. 

DOZAVIMAS - KCN arba NaCN -300mK. HCN - 150 mg. 

Simptomai » Pykinimas, seilėtekis, galvos skausmas, greitas 
ir gilus kvėpavimas, kolapsas, traukuliai ir mirtis. 
Greitis priklauso nuo dozės - didelės dozės veikia greitai. 
Prarijus, pradžia priklauso nuo skrandžio turinio. Jei jis iš esmės 
tuščias, simptomai pasireikš greičiau. 


DUOMENYS - cianidai, kurie ilgą laiką buvo pagrindinis 
žudikų ir paslapčių rašytojų objektas, dažniausiai yra pervertinti. 
Yra daug nuodų, kurie yra daug toksiškesni nei jie yra - 
akonitinas, nikotinas ir kolchicinas yra tik keletas. Tačiau 
cianidas turi vieną stiprų pranašumą prieš kitus - naudojant 
vidutiniškai dideles dozes (kaip nurodyta aukščiau), jie 
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turėti nuostabų numušimo greitį. Vienas geras HCN įkvėpimas 


sukelia beveik greitą sąmonės netekimą ir mirtį per 90 sekundžių. 


Greičiausias HCN mirtis yra 10 sekundžių. KCN ir NaCN paprastai 


sukelia mirtį greičiau nei per 5 minutes. CN trukdo fermento, 
kuris leidžia ląstelėms absorbuoti deguonį, veiklai ir sukelia 

uždusimą ląstelių lygmeniu. Jis taip pat paralyžiuoja smegenų 
kvėpavimo centrus ir sutraukia kraujagysles. 1950-aisiais KGB 
naudojo mažiausiai 3 tipų projektorius, kurie tiekė HCN rūką. 


Ginklas imitavo širdies priepuolį, bet nebuvo 1004 neaptinkamas. 


Ginklų yra nedaug. Bogdanas Stašinskis, KGB žudikas, naudojęs 
HCN projektorių 2 žmogžudystėse, apibūdino jo poveikį taip: 
"Nuodingų garų poveikis yra toks, kad arterijos, tiekiančios 
kraują į smegenis, beveik iš karto paralyžiuojamos. Smegenyse 
nėra kraujo. sukelia normalų smegenų paralyžių arba širdies 
priepuolį, dėl kurio auka miršta per 90 sekundžių po nuodingų 
garų įkvėpimo. Po maždaug 5 minučių nuodų poveikis visiškai 
išnyksta arterijoms grįžti į normalią būklę, nepaliekant žudančios 
medžiagos , sukėlusios paralyžių ar širdies priepuolį, pėdsakų“. 


Ir Goeringas, ir Himmleris nusižudė įkandę trapų 9 mm 
skersmens ir 35 mm ilgio stiklinį buteliuką, kuriame buvo 1 cm3 
HCN. Buteliukai buvo pagaminti Sachsenhausen koncentracijos 
stovykloje SS globojamoje ir buvo patalpinti mažoje žalvarinėje 
kapsulėje, pagamintoje iš 2 šovinių dėklų. Ironiška, bet naudotą 
HCN susintetino vienas iš kalinių, žydų gydytojas Krameris. Galiu 
įsivaizduoti keletą darbų, kurie teiktų tiek pat pasitenkinimo. 


Cianidus gana lengva pasigaminti namuose, tačiau jie gali 
sugesti, jei jie nėra tinkamai laikomi sandariuose induose. 


Natrio cianido gamyba Šis 
procesas vienodai gerai veikia gaminant kalio cianidą, 
tiesiog natrio karbonatą pakeičiant kalio karbonatu. Pats 
cianidas gaminamas dviem etapais. 1) karbonatą paverčia 
ferocianidu ir 2) ferocianidą paverčia cianidu. Visada dėvėkite 
pirštines ir akinius. 


Pirmas žingsnis - natrio ferocianidas. Naudojamos trys 

medžiagos: 
natrio karbonatas + įprasta skalbimo soda, kurią galima 
įsigyti bet kuriame prekybos centre. 
Blenderiu sumalkite iki miltelių. 
Anglis - įsigykite briketų iš prekybos centro. Įdėkite 
kelis į maišą, pagamintą iš stambaus 
audinio, ir padėkite ant kelių sluoksnių laikraščio ant 
stalo arba betoninių grindų. Išmušk iš maišo 
plaktuku. 
Anglies milteliai prasiskverbia per audinį ir nusėda ant 
laikraščio. 
Geležies (geležies) oksidas + Tai paprastos senos rūdys. 
Leiskitės į sąvartyną ar šiukšlyną su 
dilde ir popieriniu puodeliu. Nuvalykite rūdis nuo bet 
kokio seno geležies ar plieno objekto. 


Gamyba 1) 


Įkaitinkite tiglį iki visiško raudonumo, pastatydami jį ant stovo 
ir po juo sumontuodami propano degiklį. Kai kurie daiktai gali būti 
naudojami kaip tigliai, pavyzdžiui, trumpas plieninis vamzdis su 
dangteliu, senas alyvos filtro korpusas arba maža ketaus keptuvė. 
Pastarasis yra mano asmeninis pasirinkimas. 


2) Į stiklainį supilkite 10 dalių (pagal svorį) karbonato, 10 dalių 
anglies ir 5 dalis rūdžių ir gerai suplakite, kad susimaišytų. 


3) Supilkite mišinį į tiglį. Netrukus jis pradės raudonuoti ir 


susilieti, sukeldamas mažus purpurinės liepsnos srovelius. 
Maišykite šakute ar panašiu įrankiu, kol liepsna nustos. 
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4) Išjunkite šilumą ir leiskite tigliui atvėsti. Supilkite turinį į nuo to tikrai nemirs. Netgi subletalinė cianido dozė yra labai 
maždaug dešimt kartų didesnį karšto vandens kiekį ir greitai nemaloni. Geriausias būdas to išvengti - visada gaminti cianidą 
išmaišykite. Filtruokite per kavos filtrą ir išmeskite kietąsias gerai vėdinamoje vietoje. 


medžiagas, kurios dažniausiai yra neįsisavinta geležis. 

5) Virkite skystį keptuvėje ant viryklės, kol nutekės didžioji 
dalis vandens. Perkelkite į geležinę keptuvę ir kaitinkite, kol 
visas vanduo išgaruos. Maišykite su metaline mentele, kol 
tai vyksta, kad gautumėte geros kokybės ferocianido 
miltelius. 


Antras žingsnis - cianido gamyba 

1) Įkaitinkite tiglį iki visiškai raudonos ugnies. 

2) Į stiklainį supilkite 8 dalis ferocianido ir 3 dalis 
karbonato ir suplakite, kad susimaišytų. 

3) Supilkite miltelius į tiglį. Turinys ištirps ir burbuliuosis. 
Po trumpo laiko jis išsiskirs į dvi dalis - kietą ir skystą. Kai 
nustos burbuliuoti, supilkite skystą dalį ant lygaus, kieto 
paviršiaus, pavyzdžiui, marmurinio stalviršio. Cia-nidas 
sukietės ir turi būti suskaidytas, kol dar šiltas, ir laikomas 
hermetiškame inde. 


Pastaba - gerai turėti cianido priešnuodžio atsargas, 
jei jus paveiktų garai. Tai yra natrio tiosulfatas, įprastas 
fotografijos chemikalas, ir amilo nitritas, širdies vaistas. 


Butilo nitrito galima įsigyti kai kuriose „sekso“ parduotuvėse 
kaip kambario kvapą ir gali būti pakeistas amilo nitritu. 
Likus kelioms valandoms iki tikrojo cianido gamybos 
pradžios, išgerkite kapsulę, kurioje yra 500 mg natrio 
tiosulfato. Jis yra palyginti netoksiškas, tačiau gali sukelti 
nedidelį „kiaušinio raugėjimo“ priepuolį. 

Taip yra dėl skrandyje besikaupiančių sieros vandenilio dujų.lt 
kiek nemalonu, bet nepavojinga. Jei jaučiate, kad pasireiškia 
apsinuodijimo cianidu simptomai, sulaužykite amilo nitrito 
ampulę ir įkvėpkite jos turinį. Kreipkitės į medikus. Tai, kas 
išdėstyta pirmiau, nereiškia, kad naudodamiesi priešnuodžiais 
galite nebaudžiamai įkvėpti dūmų, tik tai, kad 
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Vandenilio cianido (HCN) gamyba 

HCN yra toksiškiausias iš įvairių cianido junginių. 
Deja, jis turi ir savo ypatingų problemų. 
Akivaizdžiausias iš jų yra tai, kad jis yra labai lakus 
dėl žemos virimo temperatūros (79 * F). 
Atviras indas šiltoje patalpoje per trumpą laiką išgaruos, 
užpildydamas vietą mirtinais garais. Kita jo problema yra ta, kad 
saugojimo metu jis linkęs gesti. To galima išvengti pridedant 
fosforo rūgšties, kurios santykis yra 0,5 cc/! HCN. Tai veikia kaip 
stabilizatorius. Taip pat padeda jį laikyti tamsaus stiklo buteliuose 
vėsioje vietoje. Galbūt norėsite dėvėti dujokaukę, nes tai 
papildoma atsargumo priemonė gaminant HCN, tačiau 
perspėkite, kad vienas HCN poveikis išjungs filtrą. Kitą kartą to 
prireiks , jis neveiks. Štai kodėl manoma, kad sovietai vis dar turi 
HCN apvalkalų savo inventoriuje, nors tai nėra labai efektyvu už 
uždarų ribų. 


srityse. 


Gamyba (žr. iliustraciją) 
1) Į galonų ąsotį įdėkite 6 uncijas natrio cianido . 


2) Atskirame inde paruoškite 80 uncijų rūgšties/vandens 
mišinio, atsargiai įpildami 25 uncijas koncentruotos sieros 
rūgšties į 55 uncijas distiliuoto vandens. Lėtai įpilkite rūgšties, 


kad išvengtumėte purslų, ir leiskite mišiniui atvėsti). 


3) Lėtu pastoviu greičiu pradėkite pilti rūgšties mišinį į 
lašinimo piltuvą. Kai pridėjimas bus baigtas, prijunkite piltuvą. 


HCN garai pateks į kondensatorių, kur taps skysti. Šis skystis 
lašės į atvėsusį indą ir sukietės. HCN turi aukštą užšalimo 
temperatūrą (14*C). Kai susidarys visas HCN, išimkite kolbą iš 
ledo vonios, sandariai uždarykite ir leiskite sušilti, kol ji vėl taps 
skysta. Įpilkite fosforo rūgšties stabilizatoriaus ir vėl uždarykite. 
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NOTTS + Naudokite vėsų, bet ne labai šaltą vandenį 
kondensatorius. Dėl aukštos HCN užšalimo temperatūros, naudojant šaltą 
vandenį, jis gali kristalizuotis kondensatoriuje . Šis procesas yra patobulinimas, 
palyginti su senuoju metodu, kuriame naudojamas ferocianidas, nes 
gaunamas didesnio grynumo produktas. Komercinis HCN šiuo metu 
gaminamas reaguojant amoniako ir metano dujoms lankinėje krosnyje. 

Nors jis yra labai pigus ir efektyvus, jis nėra labai tinkamas mažos apimties 
gamybai . 
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DIMETHYL: 


SULFATE 


(DIMS) 


ŠALTINIS - Chemica I suppl y namas. 

FORMA - Aliejinis, bespalvis skystis, BP 188C. * 

TVARKYMAS - skysčių perdavimas pirštinių dėžėje. Jokiomis 
aplinkybėmis neturėtumėte įkvėpti garų arba liestis su oda. 
Ekspozicijos gali pakakti, kad būtų padaryta nepataisoma žala. 

Tai yra bjaurus 
dalykas. 

DOZĖS - 10 0 ppm (550 mg/kub. metras), kai ekspozicija 
trunka nuo 10 iki 15 minučių. 

SIMPTOMAI - po 6-2 4 valandų vėlavimo periodo, nudegus 
yra ašarojimas, sinusui ir gerklės bronchitui ž 
plaučių edema (širdies patinimas), smegenų r 
edema, mieguistumas ir laikinas aklumas. Didelis plaučių, inkstų, 
gyvosios ir kontrolinės nervų sistemos pažeidimas. 


IŠSAMI INFORMACIJA * DM S yra labai pavojinga ir pavojinga cheminė 
medžiaga, kuri mums kažkada buvo laikoma lengvu cheminiu karo agentu. 
Pradinis poveikis dažnai sukelia 
sno simptomus, kol nepraeina delsimo laikotarpis. 
Šis agentas yra uždaros erdvės, kurioje yra vietos ir automobilio 
salono, apdorojimo idėja. Tiesiog apskaičiuokite, kiek taikinio tūris yra 
kubinis metras, o ši suma tikrai yra dvigubai didesnė. Pavyzdžiui, standartinio 


dydžio automobilyje yra maždaug penkių kubinių metrų vidaus tūris. a 
Todėl penki e gramai būtų d 
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būti naudojamas. Geriausia vieta būtų šildymo sistemoje arba šalia jos, nes 
šiluma padėtų išgaruoti. Jei ne, tiesiog supilkite jį po priekine sėdyne. Žiema 
būtų geriausias laikas naudoti DMS, nes langai paprastai yra uždaryti, todėl 
garų koncentracija yra didžiausia. Tai taip pat taikoma daugeliui kitų CW 
agentų, kai jie naudojami uždarose patalpose. 
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DIMETHYL 


SULFOXIDE 


(DMSO) 


ŠALTINIS - Chemikalų tiekimas, Veterinarijos tiekimas, 
kai kurios sveiko maisto parduotuvės. 

FORMA - Skaidrus skystis su lengvo augalinio aliejaus 
konsistencija. Nedidelis česnako arba rūgpienio kvapas ir skonis 
(suvokimas priklauso nuo individų). 

NAUDOJIMAS - Nereikia jokio specialaus tvarkymo, kai yra 
gryna forma. Saugoti nuo užšalimo ir užteršimo. 


DOZĖS - kintama (žr. išsamią informaciją). 

SIMPTOMAI - kintamasis (žr. išsamią informaciją). 

DUOMENYS - DMSO yra įprastas tirpiklis, gaunamas iš 
medienos plaušienos. Jis yra unikalus tarp šios knygos elementų, 
nes iš esmės yra netoksiškas. Jo vertė slypi tame, kad tai išskirtinai 
gerai prasiskverbiantis į odą ir nešiklis; jis per kelias minutes 
prasisunkia per nepažeistą odą, į kraują patekdamas viską, su 
kuo susimaišęs, nepalikdamas išorinių žymių. Absorbcijos greitis 
priklauso nuo toksino, su kuriuo jis susimaišo, ir odos būklės. 


Pavyzdžiui, įpratusio prie sunkaus fizinio darbo rankos būtų 
atsparesnės nei tų, kurie visą dieną stumdo popierių prie stalo. 
Pats savaime tai analgetikas ir priešuždegiminis vaistas, ypač 
gerai veikiantis esant artritui ir raumenų patempimams. 


Sumaišytas su kitais vaistais ar cheminėmis medžiagomis gali sustiprinti arba 
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sumažinti jų poveikį, priklausomai nuo vaisto. Pavyzdžiui, 
organinių fosforo junginių, tokių kaip insekticidai ir nervinės dujos, 
toksiškumas padidėja šešis kartus, kai jie sumaišomi su DMSO. 


Ricinas, sumaišytas su DMSO, būtų puikus ginklas, tiek subtilus, 
tiek mirtinas. Problema ta, kad ricinas tinkamai netirpsta DMSO. 
Tam tikra sėkmė buvo pasiekta riciną ištirpinus šiek tiek 
rūgščiame tirpale (pH4) ir sumaišius su DMSO, tačiau reikia 
toliau eksperimentuoti. Dėl tam tikrų priežasčių, kurios dar nėra 
aiškiai suprantamos, 9096 DMSO ir 1096 vandens veikia geriau 
kaip nešiklis nei 10096 DMSO. Tiesą sakant, net 7096 koncentracijos 
veiks beveik taip pat gerai, kaip 900. 


Kaip naudoti DMSO kaip kontaktinį nuodą Įdėkite 
išmatuotą toksino dozę į mėgintuvėlį ir lėtai įlašinkite DMSO lašas po lašo, 
maišydami, kol visas toksinas ištirps. Šis vienetas yra visa dozė. Jei įmanoma, 
naudokite dvigubai daugiau toksino, nei reikia. 


Šis sprendimas gali būti nudažytas ant srities, kurią liečia objektas, pvz., 
durų rankenos ar kėdės sėdynės. Esant miniai , jis gali būti užpurkštas ant jo 
marškinių ar kelnių nugaros . Bet koks bandymas jį nuvalyti tik padidins jo 
absorbcijos greitį. Bet koks atsitiktinis išsiliejimas turi būti greitai nuvalomas 
popieriumi arba sugeriamomis servetėlėmis. Netrinkite vietos. 


Kontaktiniai nuodai geriausiai veikia, kai jie liečiasi su 
santykinai minkšta, nepažeista oda. Vartojant per burną, jis 
pagreitina absorbciją per skrandžio gleivinę. 


Naudojant kontaktinius nuodus, būtinas ypatingas atsargumas . 


Jie neskiria skirtumo tarp jūsų odos ir taikinio. Rezultatas toks 
pat. 
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FENTANYL 


ANALOGAI - 3-metilfentaoilas. daugelis kitų 

ŠALTINIS - RX, cheminė sintezė. Valdomas sub- 
laikysena. 

FORMA- Balti kristaliniai milteliai. (MW-336.46) 

NAUDOJIMAS - Venkite įkvėpti ar nuryti jonų. Buvęs 
labai maža toksiška dozė. 

DOZES - vienas miligramas. 

SIMPTOMAI - sąmonės netekimas ir greita mirtis. 

INFORMACIJA - Fentanilis yra intraveninis anestetikas, 
naudojamas chirurgijoje. Jis sukelia tokį patį poveikį kaip ir 
ipiatai, bet daug mažesnėmis dozėmis. Paprastai tai yra ne daugiau 
kaip 200 mikrogramų. Tai taip greita , kad pasitaiko atvejų, kai 
narkomanai nespėjo nuimti adatos iš rankų prieš mirtį, [vienu 
atveju auką aptiko policija, stovinti šalia jo sunkvežimio, pasirėmusi 
į duris. Jis buvo miręs kelias valandas. Vieno miligramo pakanka, 
kad sušvirkštas į veną greitai mirtų . Kai kurie fentanilio analogai 
(panašios cheminės struktūros ir poveikio vaistai) yra dar 
galingesni už šį. Tikrai „Pavojingas narkotikas“. Jis parduodamas 
su prekiniu pavadinimu "Sublimaze" ampulėse po 50 mikrogramų 
viename mililitre. 


Fentanilis ir jo analogai gaminami slaptose laboratorijose ir 
parduodami gatvėje kaip sintetinis. 
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heroino. Iš šio šaltinio gal ir įmanoma gauti, bet už didelę kainą 
- parduodama už maždaug 5000 dolerių už gramą. Jei surasite 
tokį chemiką, jis gali būti naudingas gaminant kitus reikalingus 
junginius, jei su juo elgsis teisingai. Gaminant ar naudojant 
fentanilius svarbu nepamiršti, kad tai yra kontroliuojamos 
medžiagos. Daugumą įprastų toksinių medžiagų gaminti ar 
turėti nėra draudžiama. Jūsų pasakojimas, kad jums to reikia tik 
tam, kad ką nors nužudytumėte, o jūs nesate nelegalių vaistų 
gamintojas, valdžios nesužavės. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad 
OD pakanka vieno ar dviejų druskos grūdelių dydžio dozės , todėl 
reikia elgtis labai atsargiai . 


Fentanilio gamyba 1) 
Paruoškite 2 tirpalus taip: (A) Ištirpinkite 5 dalis N-(4-piperidil) 
propionanilido, 6,85 dalis natrio karbonato, 0,05 dalis kalio 
jodido 120 dalių heksano. (B) Ištirpinkite 3,8 dalis B-feniletilchlorido 
24 dalyse 4-metil-2- pentanono. 


2) Supilkite tirpalą A į 3 kakliukų kolbą su lašintuvu, 
mechaniniu maišytuvu ir grįžtamuoju šaldytuvu. Įjunkite 
maišytuvą ir lėtai lašinkite tirpalą B, kol viskas susimaišys. 
Užkimškite lašintuvo kaklelį, įjunkite šildymo apvalkalą ir virkite 
su grįžtamu šaldytuvu 27 valandas, nuolat maišydami. 


3) Karštą mišinį filtruokite ir išgarinkite 
skystis garų vonioje. 

4) Liko aliejingas likutis, kuris ištirpinamas 160 dalių 
diizopropilo eterio ir keletą kartų filtruojamas iki skaidrumo. 


5) Sukoncentruokite šį tirpalą iki maždaug 70 dalių tūrio . 


6) Atvėsinkite skystį maždaug dvi valandas maždaug 0 *C 
temperatūroje, kad susidarytų fentanilis. 
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Home-Brew Nerve Gas, HNG SOURCE - 
komerciškai prieinamų medžiagų derinys . 


FORMA - Skystas, kintamos spalvos ir konsistencijos (žr. 


detaliau). 
NAUDOJIMAS - Vengti bet kokio kontakto su oda ar įkvėpimo 


arų. 
4 DOZAVIMAS - kintamas (žr. lentelę). 

SIMPTOMAI - Tikslūs vyzdžiai, blankus matymas, 
sloga , spaudimas krūtinėje, pykinimas, traukuliai, koma ir 
kvėpavimo nepakankamumas. 

DUOMENYS - Įprastos nervinės dujos, tokios kaip sarinas 
arba VX, yra ypač vertingos dėl didelio toksiškumo ir greito veikimo. 
Tačiau jų geidžiamumą mažina palyginamas gamybos sunkumas. 
Daugeliu atvejų HNG yra priimtinas pakaitalas. Griežtai tariant, 
tai nėra dujos, o greičiau aerozolis ir vietinis nuodas, panašus į 
VX . Jį pagaminti paprasta, reikia tik sumaišyti veikliąją medžiagą 
(tam tikrus insekticidus) su DMSO vienodais kiekiais. Dauguma 
išvardytų produktų yra prekyboje parduodamos anticholinestera.se 
medžiagos, savo struktūra ir funkcija labai panašios į nervines 
dujas. 


Grynos šių medžiagų formos naudojamos gaminant įvairius 
insekticidus. Todėl tai yra 
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geriausia vieta juos įsigyti. Atskiestų tirpalų galima įsigyti 
mažmeninėje prekyboje, tačiau jie yra mažiau pageidaujami, nes 
reikia didesnių dozių. Elkitės taip pat atsargiai , kaip ir su bet kokiu 
kontaktiniu nuodu. 

Neapsigaukite galvodami, kad juos taip lengva pasigaminti, kad 
galite būti nerūpestingi ar nerūpestingi . Nieko nėra toliau nuo 
tiesos. Toksiškumu jie yra labai artimi įprastoms nervinėms 
dujoms. Tiesą sakant, aš rekomenduočiau jų negalvoti, kol 
prireiks. Tai padeda sumažinti saugojimo problemą. 


Namuose gaminamos nervinės dujos 
Toksiškumo / dozių lentelė 


Visi sąrašai skirti toksinams, kurie jau sumaišyti su DMSO 
santykiu 50/50. Dozės išreiškiamos miligramais tirpalo kilogramui 
kūno svorio (mg/kg) vietiniam vartojimui. Visi sąrašai yra prekių 
pavadinimai. 


Toksinas mg/kg 
Fensulfotionas 0.8 
Mipafox.Isopestox 1.2 
Dimefox 0,4-0,8 
Foratas.Thimetas 0.5 
TEPP 0.4 
Systox, Demeton 1.0 
Terbufosas, skaitiklis 1.2 


Pastaba - drėgnoje aplinkoje TEPP suyra maždaug per 6 
valandas. Likusi dalis išliks stabili maždaug nuo vienos savaitės 


iki vieno mėnesio, priklausomai nuo oro sąlygų. 
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Toksinas - garstyčių dujos. Dichloretilo sulfatas, H. 

ŠALTINIS - Cheminė sintezė. 

FORMA - Skaidrus gintaro spalvos aliejinis skystis. Kvapas 
primena krienų ar garstyčių (iš čia ir pavadinimas). 

Kietėja 14C temperatūroje. (MW-159,08). 

NAUDOJIMAS - Venkite bet kokio kontakto su skysčiu ar jo 
garais. Reikalinga gera karinė dujokaukė ir dezaktyvavimo 
kostiumas. Laikant šaltai, transportuoti yra pakankamai saugu, 
tačiau šilti garai gali prasiskverbti pro guminius konteinerių 
sandariklius. Dėl šios savybės labai sunku saugiai laikyti. 


DOZAVIMAS - 0,15 mg litre yra mirtina, kai veikiama 10 minučių, 
ir 0,07 mg litre, kai veikiama 30 minučių. Mažos koncentracijos 
iki 0, OOlmg litre 1 valandos ekspozicijos metu pažeidžia akis. 


SIMPTOMAI - po 4-6 valandų atsiranda akių uždegimas, pūslių 
ar išopėjusi oda, nosies, gerklės ir plaučių uždegimas. Laikinas 
aklumas, kuris gali trukti savaites. Pūslelės gyja labai lėtai. 


DUOMENYS - garstyčių dujos (H) yra viena iš senesnių cheminių kovinių 
medžiagų. Žinomas kaip „karinių dujų karalius “, jis buvo atsakingas už 2596 
visų Pirmojo karo aukų. Nors ir nėra labai mirtinas (vidutinis 2 96 
mirtingumas), nebent esant stipriai koncentracijai arba ilgai veikiant, jis yra 
nepralenkiamas, kai atsisakoma teritorijos ir sukels daug aukų. Simptomai 
pasireiškia esant mažoms koncentracijoms ir gali išlikti aktyvus kelias 
savaites atvirame lauke. Jis klasifikuojamas kaip nuolatinis agentas. 


H yra pakankamai saugu naudoti, jei laikomas šaltai, bet 
viskas, kas liečiasi su skysčiu ar jo garais, turi būti kruopščiai 
nuplaunama baliklio tirpalu. H gali būti paruoštas dviem būdais 
- į tiodiglikolį pridedant druskos rūgšties arba per skystą sieros 
dichloridą išpučiant etileno dujas (Levinšteino procesas). 
Pastaruoju maršrutu eisime. Nors ir paprastas procesas, H 
gamyba yra labai pavojinga tiek dėl sieros pobūdžio 
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panaudotas dichlorodas ir baigtas produktas. Levinšteino 
proceso būdu pagamintame H sudėtyje yra apie 304 priemaišų, 
tačiau pasirodė, kad jos neturi jokios reikšmės jį naudojant. 
Sandėliuojant jis gamins dujas, kurios gali padidinti slėgį ir sukelti 
sprogimus, jei nebus tinkamai išleidžiamos. Jas reikia išpūsti per 
baliklio tirpalą, kad būtų nukenksminti. H gali būti sunaikintas, 
įpilant skysčio į maždaug penkis kartus didesnį baliklio tirpalo 
tūrį. Po 30 minučių jį galima saugiai išmesti. 


Prekyboje galima įsigyti ir etileno, ir sieros dichlorido. Jei 
juos galite gauti iš šio šaltinio, galite pašalinti A ir B veiksmus ir 
sujungti juos, kaip aprašyta C veiksme. 


Garstyčių dujų paruošimas (H) 
A žingsnis - sieros dichlorido paruošimas. 
1) 500 ml virimo kolbą suberkite 100 gramų sieros miltelių. 


2) Kaitinkite kolbą aliejaus vonioje, kol išsilydys siera (apie 
215*C). 

3) Į vieną angą įstatykite 2 angų kamštį su nerūdijančio plieno 
vamzdžiu, o į kitą - plastikiniu vamzdžiu. Nerūdijančio plieno 
vamzdis turi tęstis iki sieros dugno. 


4) Plastikinis vamzdelis pritvirtintas prie 500 ml kolbos, kuri 
atšaldoma ledo/druskos aušinimo vonioje. Iš jo į vandens 
gaudyklę paleidžiamas antras plastikinis vamzdis. 

5) Įrengiamas dujų generavimo butelis, kuriame yra 100 
gramų kalcio hipochlorito. Pradėkite dėti pusės druskos rūgšties 
ir pusės vandens mišinį lėtai lašinant. Iš viso reikės 200 gramų 
šio rūgščių mišinio. Gelsvai žalios chloro dujos turėtų būti 
generuojamos. Jei ne, tada švelnus šilumos panaudojimas 
turėtų padėti. 


6) Kai siera sugeria chlorą, ji pradės skystėti į sieros dichloridą. 


Tai išgaruos ir susikaups atšaldytoje kolboje. 
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7) Kai visas skystis patenka į surinkimo kolbą, jis turi būti 
atvėsintas ir filtruojamas per 2 colių kavos filtrus. 


PASTABA - Sieros dichloridas yra pavojinga cheminė 
medžiaga, kuri labai ėsdina ir dirgina akis , nosį ir gerklę. Elkitės 
atitinkamai. 


B žingsnis - etileno paruošimas 
1) Įdėkite 4 dalių koncentruotos sieros rūgšties ir vienos 
dalies denatūruoto etanolio mišinį į kolbą, kurioje yra 
pakankamai švaraus, sauso smėlio, kad susidarytų plona pasta. 
2) Įkaitinkite kolbą iki maždaug 170*C temperatūros aliejaus 
vonioje. Susidarančios dujos burbuliuojamos per vandens 
poveržlę, tada per silpną šarmo poveržlę. Tai išvalys dujas. 


C etapas. Garstyčių dujų paruošimas Vamzdis 

paleidžiamas iš paskutinio plovimo butelio B žingsnyje, 
prijungiamas prie aeratoriaus ir įdedamas į sieros dichlorido 
kolbą, kuri aušina ledo/druskos vonioje. Dujos burbuliuojamos, 
kol generatorius nebegamina. Tada savitasis svoris tikrinamas 
įdedant kolbą į pirštinių dėžutę. Ištraukite apie 10 ml į mėgintuvėlį 
ir patikrinkite hidrometru. Tai turėtų būti bent 1,27. Jei taip, 
supilkite mėginį atgal į kolbą ir supilkite į laikymo butelius. 
Sandariai uždarykite ir pamirkykite viršūnes vašku. Jei savitasis 
svoris netinkamas, kartokite dujų generavimo veiksmą, kol jis 
bus toks. Mėgintuvėlį ir hidrometrą įdėkite į baliklio tirpalo 
stiklinę, kad juos nukenksmintumėte. 


Garstyčių dujų valymas Jei 
dėl kokių nors priežasčių jums reikia labai gryno II mėginio, 
galbūt kokiam nors specialiam įrenginiui, čia yra laboratorinio 
valymo procesas. Būtinai atlikite tai žemoje temperatūroje . 
Proceso metu prarasite bent pusę savo H., todėl tai nėra labai 
praktiška dideliam naudojimui, ypač atsižvelgiant į reikalingus 
tirpiklius ir įrangą. 
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1) Nustatykite distiliavimo įrenginį, skirtą frakciniam 
distiliavimui aukštoje temperatūroje. Kolba dedama į aliejaus 
vonią, kurioje yra aukštos temperatūros silikoninė alyva. 

2) Filtruokite H mėginį ir užpildykite kolbą maždaug iki pusės. 


3) Distiliuokite ir surinkite frakciją, kuri ateina 215-217 *C 
temperatūroje. Surinkimo kolba turi būti atvėsinta ledo vonioje. 


Tai labai geras H įvertinimas ir visiškai tinkamas 
daugumai tikslų. Jei jums reikia dar grynesnio, pereikite prie 
4 veiksmo. 

4) 13 gramų mėginys ištirpinamas 200 cc absoliutaus etanolio. 
kuris buvo vėsinamas ledo vonioje. Tada kolba sandariai 
užkemšama ir toliau 30 minučių aušinama sauso ledo/acetono 
vonioje (nuo -75* iki -80*C). 


5) Atsargiai nupilkite skystį iš kristalų ir dar du kartus 
pakartokite 4 veiksmą su papildomu alkoholiu. 


6) Atsargiai nupilkite skystį nuo kristalų ir ištirpinkite 200 cc 
iš anksto atšaldyto petroleterio. 
H iš naujo kristalizuojasi į didelius kristalus. 

7) Nupilkite skystį ir likusį tirpiklį išgarinkite iš kristalų vakuume 
5*C temperatūroje. Išeiga yra maždaug 7-8 gramai. 


Atminkite - labai svarbu H ir tirpiklius palaikyti 5*C ar 
žemesnėje temperatūroje. Tai vienintelis saugus būdas elgtis su 
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NICOTINE 


ŠALTINIS - išgaunamas iš tabako. 
FORMA- Šviesiai gelsvai riebus skystis. Tamsėja veikiant orui. 


MOLEKULINIS SVORIS - 162,23 NAUDOJIMAS 
- Venkite bet kokio nereikalingo kontakto, ypač su oda. 


DOZAVIMAS - 80 mg (2 lašai) nerūkantiems arba nerūkantiems. 
Stipriai rūkantiems gali prireikti iki 6 lašų. Didesnės dozės veiks 
greičiau, tačiau reikia būti atsargiems, nes didelės dozės kartais 
sukelia stiprų vėmimą. Norint pasiekti norimą efektą, skrandyje 
gali likti mažai nikotino arba jo visai nebūti. 


SIMPTOMAI - Kvėpavimo slopinimas, sąmonės netekimas ir 
mirtis per 5 minutes iki 4 valandų, priklausomai nuo dozės. 


INFORMACIJA - Nikotinas yra gerai žinomas kaip alkaloidas, 


ekstrahuotas iš tabako, kur jo yra nuo 2 96 iki 8 96 masės. Jis tirpsta 
vandenyje ir alkoholyje. Nikotinas yra labai naudingas kaip 
sviediniai nuodai dėl savo lipnumo. Jis gerai veikia pats arba kaip 
miltelių pavidalo nuodų rišiklis. Jis parduodamas kai kuriose šalies 
dalyse, ypač pietuose, kur jis naudojamas kaip insekticidas. 


Labiausiai paplitusi forma yra sulfatas (Black Leaf 40), tačiau yra ir 
laisvos bazės. Kartais reikia ieškoti 
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98 proc., bet verta. Kai kurie cheminių medžiagų mažmenininkai 
yra pakankamai patenkinti, kad galėtų ją užsisakyti , nes paprastai 
tai nėra sandėlyje esanti prekė. Tokiu būdu gavau 250 ml. 
Nustebtumėte tuo, kas yra atviroje rinkoje, jei kreipsitės į 
mažmenininką tinkamu būdu (t. y. neatrodysite kaip įprasto 
Žmogaus ir atliksite šiek tiek informacijos apie cheminę medžiagą, 
kurią norite įsigyti). pirkti, kad prireikus būtų galima protingai 
aptarti). Kainos gali jus užspringti, tačiau yra chemijos įmonė, kuri 
už didelę kainą tiekia viską - nuo saksitoksino iki botulino. 


Nikotino gamyba 1) 

Dešimčiai minučių įkaitinkite orkaitę iki 250 *F. Išjunk. 
Padėkite tabaką ant sausainių skardos ir džiovinkite apie 10 
minučių. Orkaitės dureles palikite įtrūkusias ir įsitikinkite, kad jų 
nesudeginsite. 

2) Kai sausas, sumalkite tabaką į smulkius miltelius. 

Įdėkite jį į stiklainį ir užpilkite dvigubai daugiau kalkių vandens 
pagal tūrį. 

3) Pakaitinkite beveik iki virimo 5 minutes, išimkite 
pašildykite ir palikite per naktį. Retkarčiais pakratykite. 

4) Pakaitinkite iki virimo ir filtruokite, kad pašalintumėte tabako 
daleles. 

5) Užpildykite 1/3-1/2 skysčio, įdėkite kelis verdančius akmenis 
ir distiliuokite, kol skysčio beveik nebeliks. 

Liks rusvai juodos nuosėdos, kurios dažniausiai yra 
dervos. 

6) Distiliatą atvėsinkite iki kambario temperatūros. Įpilkite į 
dalijamąjį piltuvą su tokiu pat kiekiu etilo eterio ir keletą minučių 
purtykite. 

7) Leiskite sluoksniams atsiskirti. Nubrėžkite dugną 
(vandens) sluoksnį ir išmeskite. 

8) Viršutinį (eterio) sluoksnį įdėkite į kolbą su ventiliacijos 
žarna, einančia į išorę. Įdėkite kolbą į keptuvę, pripildytą karšto 
vandens (nešildykite keptuvės ar kolbos tiesiogiai! 

Eteris yra labai sprogus). Išvirkite eterį. Jei reikia, į keptuvę įpilkite 
daugiau karšto vandens. 
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9) Liko labai geras nikotino laipsnis. 
Laikyti gerai uždarytame butelyje. 

Pastaba - AH, minėta anksčiau, eterio garai yra sprogūs . 
Niekada nedirbkite su juo šalia atviros liepsnos ar kaitinimo 
elemento. Niekada neleiskite jo garams kauptis darbo zonoje. Net 
kibirkštis iš šviesos jungiklio gali uždegti dūmus. Taip pat būkite 
atsargūs išleisdami dūmus, nes tai yra vienas iš pagrindinių 
būdų, kaip valdžios institucijos atskleidžia nelegalių narkotikų 
laboratorijas. 
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ŠALTINIS - Sėklų sof Casto r bea n bus h (ricinu s communis) . 


FORMA - balti ir amorfiniai milteliai. 

MOLEKULINĖ SVORIS - 65 000. 

NAUDOJIMAS - Visada dėvėkite pirštines. 

DOZAVIMAS - e tipo 1-1 0 mg per burną. 2 tipas - 2 mg per 
burną. Inhaliacinė dozė yra maždaug 10 kartų mažesnė nei 
peroralinė. Injekcinė dozė yra maždaug tokia pati kaip įkvėpimas. 


SIMPTOMAI - Ora |- Afte ra yof kelių dienų vėmimas ir didelis 
karščiavimas. Mirtis gali būti sulaužyta praėjus 1 4 dienoms po 
simptomų atsiradimo. Sušvirkškite arba įkvėpkite per burną, 
tačiau tai prasideda Per kelias valandas, o mirtis įvyksta po kelių 


dienų. 
INFORMACIJA + Ricinisa toksiško baltymo ekstraktas iš ricinos 
pupelių sėklų. Šis autobusas yra bendras pietvakarių 


Jungtinės Valstijos, kur jis gali augti ar auginti dekoratyvinį dasanų krūmą. 


Sėklose yra dina mažo spygliuočių, kurių skersmuo yra apie 5/8 
colio. Šis pokytis gali atskleisti tris 
mažas, kietas sėklas. 

Rici nis th e mirtinų t plan t toksinų n žinomas. Taip pat 
turiu pranašumą, kai neįmanoma aptikti tatanų skrodimo. (Ne 
el. - darbas šiuo metu nevalgo Lido universiteto, anglų kalba 
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aptikti riciną ir kitus toksiškus baltymus. Šis testas yra gana 
sudėtingas ir tikriausiai bus naudojamas tik tada, kai yra rimtas 
įtarimas, kad buvo naudojamas vienas iš šių toksinų). Bulgarų 
disidentas Georgijus Markovas buvo nužudytas Londone 1978 m. 
skėčiu šautuvu iš ricino užpildytos granulės. Po kelių valandų jis 
smarkiai karščiavo ir vėmė. Po trijų dienų jis mirė. Tuo metu buvo 
manoma, kad jis mirė apsinuodijęs krauju, tačiau skrodimo metu 
jo šlaunies dalyje buvo rasta mažytė platinos granulė. Mikroskopinis 
tyrimas atskleidė dvi skylutes granulėje, išgręžtas 90* kampu 
viena kitos atžvilgiu. Per tyrimą Bri tainifl Porton Downs cheminio 
karo centre toksino pėdsakų nerasta , tačiau buvo nustatyta, kad 
kiaulėms suleidus ricino tirpalo, atsirado identiški simptomai. 
(Kiaulių fiziologija daugeliu atžvilgių labai panaši į žmogaus. Dozė, 
kuri užmuštų kiaulę, atitiktų tą, kuri užmuštų sveriantį žmogų ). 


Ricinas netirpsta įprastuose vandens tirpaluose, bet gerai dera su šiek 
tiek rūgštiniu vandeniu arba citrinos sultimis. Jis gali būti ištirpintas vandenyje, 
kurio pH yra nuo 3,8 iki 4,0 injekcijoms, arba susmulkintas į smulkius miltelius, 
kad būtų galima nuryti ar injekuoti. Vienintelis jo trūkumas yra tas, kad jis yra 
atsakingas už šilumą, o tai reiškia, kad jis bus inaktyvuotas kaitinant iki 
daugiau nei 100 * C, kai yra kietoje formoje arba 60 * C-70 * C temperatūroje 

tirpale. Slifavimo karštis taip pat sunaikins toksiną, bet jei švelniai sutraiškykite 
jį ant stiklinio paviršiaus, naudodami šaukšto ar panašaus įrankio nugarą, 
išjungti neturėtų įvykti. Net ir esant tokiam apribojimui, jis yra toks artimas 
tobulam nuodui, koks yra. Jis yra bekvapis, beskonis , neaptinkamas. 
negydoma ir mirtina po minutės dozės. Gramas už gramą ricino yra 
mirtingesnis nei dauguma nervinių dujų. Viskas, kas turi tiek galios, turėtų 

būti tvarkoma labai atsargiai ir pagarbiai. 


Išnagrinėsime du gamybos būdus: 1 tipas (lauko klasė) 
- naudojant acetoną, valgomąją druską. 
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Epsom druskos ir vanduo. Pats lengviausias būdas gaminti 
gramus ar mažesnius kiekius. Vienintelis trūkumas yra tas, kad 
pagamintas ricinas nėra toks grynas kaip antrojo metodo. 


2 tipas (maišytuvo metodas) - naudojant acetoną, praskiestą 
sieros rūgštį, natrio hidroksidą (šarmą), natrio anglies rūgštį 
(skalbimo soda), natrio sulfatą ir anglies tetrachloridą. Naudoja 
daugiau cheminių medžiagų ir įrangos, bet gamina daug 
švaresnio gaminio. Visos naudojamos cheminės medžiagos yra 
pigios ir lengvai prieinamos. Šis metodas , pritaikytas gaminti 
didesnius kiekius nei lauko kokybės, iš tikrųjų buvo sukurtas 
ricinui gaminti (ar jį naudoja armijos cheminio karo skyrius). 


1 tipo (lauko klasės) ricino gamybai reikalingos 
medžiagos: apytiksliai 1/2 puodelio ricinos pupelių sėklų, 2 
vieno puslitros stiklainiai, vienas filtro piltuvas, kavos užpildai, 1 
litras acetono, valgomoji druska, vanduo ir replės . 


1) Replėmis švelniai sulaužykite sėklas ir 
nuimkite kietus išorinius lukštus. Įdėkite stiklainių 
sėklų išspaudas . 

2) Kai visos sėklos bus išlukštentos, stiklainyje esančius 
minkštimus uždenkite šešis kartus daugiau acetono. 
Šaukštu arba pagaliuku sutrinkite pupeles, kol jos sutrupės. 
Leiskite tai sėdėti per naktį. Reguliariai dugne esančią košę reikia 
bakstelėti ir maišyti, kad nesusidarytų gumuliukų ir kad 
pasišalintų kuo daugiau aliejaus. 3) Piltuvą išklokite vienu iš 
kavos 

filtrų ir per jį supilkite acetono/pupelių minkštimo srutą. Kai 
nusausinsite, paskleiskite filtrą ant laikraščio ir išdžiovinkite naktį. 
Išmeskite acetono/aliejaus tirpalą į stiklainį. 


Pajuskite miltelius. Jei išdžiūvęs jis susikaupia, jame vis tiek yra 
per daug aliejaus. Jei taip, kartokite 3 veiksmą, kol pasidarys 
smulkūs sausi milteliai. 

4) Nubraukite miltelius nuo filtro į antrąjį indelį ir pripildykite 
jį drungnu (ne karštu) druskos tirpalu. 
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(10 vaikų vežimėlių druskos 100 mililitrų tirpalo). Palikite per 
naktį, retkarčiais pakratydami stiklainį. 

5) Filtruokite šį tirpalą ir išmeskite ant filtro patekusias 
kietąsias medžiagas . 

6) Įpilkite vienodo tūrio prisotinto Epsom druskų tirpalo, 
greitai suplakite ir palikite nusistovėti. Po trumpo laiko iš tirpalo 
nusės smulkūs balti milteliai . Tai yra ricinas. Pasibaigus 
krituliams, kuo daugiau skysčio nupilama atsargiai, stengiantis, 
kad nepakenktų dugne esantys milteliai. Likusi dalis filtruojama 
ir paliekama per naktį išdžiūti kambario temperatūroje. Kai 
filtratas išdžius, užsimaukite gumines pirštines ir užsidėkite gerą 
dulkių kaukę. Atsargiai nubraukite riciną nuo filtro ir laikykite 
gerai sandariame inde. 


Pastaba: Optimali šio proceso temperatūra yra 25“ C. Jei 
tirpalas šaltas, sukelti kritulių bus sunku, o gal net neįmanoma. 
Jei reikia, pašildykite stiklainį dubenyje su šiltu vandeniu. Neleiskite 
jam įkaisti, nes toksinas bus sunaikintas. 


2 tipo ricino gamyba (blenderio metodas) 
1) Visas pupeles supilkite į blenderį. Įpilkite tiek acetono, kad 


apsemtų juos, ir malkite vieną minutę. Patikrinkite, ar visos 
pupelės sumaltos ir temperatūra per daug nepakilo. 


2) Įpilkite keturis kartus daugiau acetono nei pupelių minkštimo 
maišytuvą ir keletą minučių suskystinkite. 

3) Nupilkite acetoną ir pakeiskite tokiu pat kiekiu. Dar kartą 
suskystinkite keletą minučių. Išmeskite panaudotą acetoną. 


4) Filtruokite suspensiją ir leiskite filtratui gerai išdžiūti. 


5) Į maišytuvą įpilkite filtrato su keturis kartus daugiau 
distiliuoto vandens, kurio pH 3,8 ir 25* temperatūra. 
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C. Kelias minutes suskystinkite. Pastaba: pageidaujamas pH 
diapazonas yra nuo 3,5 iki 4,0.3,8 yra optimalus. 596 sieros 
rūgšties Sadi pH koreguoti, nors galima naudoti 
praskiestą druskos rūgštį. 

6) Filtruokite suspensiją ir išmeskite filtratą. 

7) Padidinkite šio tirpalo pH iki pH 7-8, naudodami 5 proc. 
natrio hidroksidas arba 1296 natrio karbonatas. 

8) Apdorokite tirpalą 16,79 natrio sulfato tirpalu (2 svarai 
druskos ir 10 svarų vandens), kad nusodintumėte toksiną. Įpilkite 
po truputį ir nustokite dėti, kai nebebus nuosėdų. Tarp papildymų 
palikite iki 5 minučių. 


9) Filtruokite tirpalą ir išpilkite skystį. Nuplaukite filtratą šiek 
tiek natrio sulfato tirpalo. 
Taip pašalinsite papildomus 15 96 netoksiško azoto. 


10) Filtratas išdžiovinamas ir sumaišomas su anglies 
tetrachloridu, kad flotacijos būdu būtų atskirtas ricinas. Būkite 
atsargūs dirbdami su anglies tetu, nes įtariama, kad jis yra 
kancerogenas ir turi toksiškų dūmų. Ricinas nugriebiamas nuo 
viršaus. Išdžiovinkite ir atsargiai sumalkite. 

11) Ricinas įpilamas į tris kartus daugiau distiliuoto vandens 
ir, naudojant 596 sieros rūgštį, padidinamas pH iki 3,8. 


12) Filtruokite suspensiją ir neutralizuokite pH, po truputį 
įpildami 1296 natrio karbonato tirpalo, kol bus pasiektas pH 7-8. 


13) Antrasis nusodinimas gaunamas pridedant natrio sulfato 
tirpalo. Reikalingas 45 minučių kritulių laikas. 


14) Tirpalas filtruojamas ir ricinas nuplaunamas ant filtro 
natrio sulfato tirpalu, kad būtų pašalintas papildomas netoksiškas 
azotas. 

15) Filtratas išdžiovinamas, kruopščiai sumalamas ir 
sumaišomas su penkis kartus didesniu anglies tetrachlorido 
kiekiu, kad natrio sulfatas būtų atskirtas flotacijos būdu. 
Nugriebkite riciną nuo paviršiaus. Tada azoto kiekis sumažinamas 
nuo 40 iki 50 96 iki 15 iki 18 96. 
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16) Išdžiovinkite ir atsargiai sumalkite iki smulkių miltelių. 
Laikyti gerai uždarytoje talpykloje ir saugoti nuo karščio. 


PASTABA: šlifavimo žingsniai yra šios operacijos Achilo 
kulnas. Šlifavimo metu sukurta šiluma gali lengvai deaktyvuoti 
toksiną. Buvo sukurtas oro malūnėlis, kuris pašalino šią problemą 
ir gali būti parduodamas. Siekiant geriausių rezultatų, ricinas turi 
būti kuo smulkesnis. 


GB Izopropilmetilfosfonofluoridato ŠALTINIS - Sintezė 

geroje chemijos laboratorijoje. 

FORMA - plonas aliejingas skystis, skaidrus iki gintaro spalvos, 
bekvapis. BP 158*C. 

MOLEKULINIS SVORIS - 140,9 NAUDOJIMAS 

- Venkite įkvėpti, nuryti ar nepatekti ant odos. Naudoti tik 
pirštinių dėžėje, kurioje yra dezaktyvavimo aparatas. Turėtų būti 
prieinama gera karinė dujokaukė.. 


DOZAVIMAS - labai mažas visais maršrutais. Įkvėpimo dozė yra 
10 mg. Peroralinė dozė yra maždaug pusė tos. Odos absorbcijos 
dozė yra apie 1500 mg dėl junginio nepastovumo . Jei GB 
sumaišoma su tokiu pat kiekiu DMSO, jis susigers per odą prieš 
išgaruodamas. Jei grynas GB liečiasi su pjovimo įbrėžimu ant odos, 
absorbcija bus greita. 


SIMPTOMAI - ryškūs vyzdžiai, blankus matymas, sloga, 
spaudimas krūtinėje, pykinimas, viduriavimas, koma ir kvėpavimo 
nepakankamumas. Paprastai mirtis įvyksta per 1-10 minučių, 
priklausomai nuo koncentracijos. 

Paprastai po nemirtinų dozių visiškai pasveikstama per 1-3 dienas. 
Tačiau dozės yra kaupiamos, jei jos gaunamos per kelias dienas. 
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INFORMACIJA + GB yra antrosios iš nervinių dujų, kurias sukūrė 
vokiečiai Antrojo pasaulinio karo metu. Dabar tai yra standartinė 
Jungtinių Valstijų nervus paralyžiuojanti medžiaga, saugoma tiek 
urmu, tiek kraunama į įvairią amuniciją. 

GB sintezė yra gana paprasta, tačiau labai pavojinga visiems, kurie 
nėra artimai susipažinę su organinės chemijos procedūra. 
Daugelis naudojamų cheminių medžiagų yra pavojingos savaime. 
Vienas sprogsta nuo sąlyčio su vandeniu, kitas yra anestezuojančios 
dujos normalioje temperatūroje. Prieš pradedant sintezę, visos 
cheminės medžiagos ir procesai turi būti nuodugniai ištirti. Turi 
būti griežtai laikomasi visų saugos priemonių, kad būtų išvengta 
sprogimo ar atsitiktinio apsinuodijimo. Atvirai kalbant, yra 
saugesnių ir galingesnių toksinų. Geras mišinys, kurio toksiškumas 
priartėja prie GB, yra 50/50 insekticido parationo ir DMSO mišinys. 
Tai praktiškiau naudojant nedidelius kiekius ir prasiskverbia per 
odą daug greičiau nei grynas GB. 


Sarino gamyba 
1) 133,3 g bevandenio aliuminio chlorido ir 137,4 g fosforo 
trichlorido kartu į stiklinį slėginį buteliuką „Pyrex“, uždarykite ir 
mechaniškai purtykite vieną valandą arba tol, kol visas aliuminio 
chloridas ištirps. 


2) Įkaitinkite iki 60* C karšto vandens vonelėje. 

3) Atvėsinkite kolbą sauso Iedo/acetono vonelėje ir įpilkite 50,5 
giš anksto atšaldyto metilo chlorido, sandariai uždarykite, kaip 
anksčiau, ir įdėkite į storasienį plieninį vamzdį su užsukamaisiais 
dangteliais (tai svarbu, nes atliekant šį veiksmą kartais įvyksta 
sprogimai). Leiskite sušilti iki kambario temperatūros. 

4) Įstatykite vamzdį į mechaninį kratytuvą vienai minutei. 
Išėmus ir atidarius reakcijos mišinys turi sukietėti iki bespalvio 
pyrago. 

5) Ištirpinkite pyragą 700 cc metileno dichlorido ir atvėsinkite 
iki -20 * C sauso ledo/acetono vonioje. Įpilkite dešimt 5 cc vandens 
porcijų, stipriai purtydami . 
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6) Išfiltruokite kietąsias medžiagas. 

7) Įpilkite mišinį į skirstomąjį piltuvą ir nusausinkite 
apatinis (vandens) sluoksnis. 

8) Įdėkite skystį į garinimo indą ant karšto vandens vonios ir 
nuvarykite tirpiklį. Įpilkite susidariusius kristalus į mažiausią 
karšto metileno dichlorido kiekį. Leiskite atvėsti, o kristalai išsiskirs 
iš tirpiklio, gamindami metilfosfonodichloridą (dichlorą), kurio 
lydymosi temperatūra yra 33 *C. 9) 60 46 dichloro supilama į kolbą, 
kurioje yra metileno dichlorido, kad jis ištirptų. dujos 

(įrengiamas difuzinis vamzdelis ir maždaug valandą 
praleidžiamos sausos vandenilio fluorido dujos. Tokiu būdu 
dichloras paverčiamas metilfosfonodifluoridatu (difluoru). Tirpiklis 
pašalinamas karšto vandens vonioje). 


10) Ekvimoliniai kiekiai dichloro (MW 132,91) ir difluoro (MW 
100,01) ištirpinami metileno dichloride ir pašildomi iki virimo 
temperatūros trikaklėje kolboje su grįžtamuoju šaldytuvų, maišymo 
varikliu ir lašintuvu. Maišant įlašinamas ekvimolinis kiekis 
inopropanolio (MW 60,11) tokiu greičiu, kad mišinys švelniai virtų. 
Supilkite paskutinį iMopropanolį vieną valandą su grįžtamu 
šaldytuvu. 


11) Nuimkite refliukso galvutę, prijunkite vakuuminį valandėlę 
su tirpiklio gaudykle ir išgarinkite tirpiklį sumažintame slėgyje. 
Įspėjimas - dabar produktas yra neapdorotas zarinas ir su juo 
reikia atitinkamai elgtis. 

12) Sumontuokite distiliavimo įrenginį, skirtą frakcinei 
distiliacijai vakuume, ir distiliuokite skystį 11 mm slėgiu. Sarinas 
yra frakcija, surinkta 49,5 * C temperatūroje. 

Išeiga yra apie 70 gramų. 
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PENTOTHAL, 
TH4OPENTAL 


ŠALTINIS - Medica I tiekimas. Kontroliuojama medžiaga. 


FORMA - Yellowis h whit e milteliai . 
NAUDOJIMAS - nereikalaujantis specialaus tvarkymo, reikia 
vengti nereikalingo kontakto. 


DORAVLMAI I LARMĖSniSkišnas per minutę. 


Mirtis įvyksta netrukus po to. 
IŠSAMI INFORMACIJA - Sodiu m pentotha lis apie plačiausiai naudojamą 


anestezijos mediciną ir odontologinę praktiką . tai mirtina potencija lis wel I 
Aš taip pat renku savižudybių gydytojus 


įrodyta. veikiantis centrinės nervų sistemos Aš tisan ultra-shor t 


depresiją. 
Aš nesukelsiu hipnozės ir anestezijos, bet ne analgeziją (skausmo 
malšinimą) Hipnozė sukelia per 3 0-4 0 sekundžių injekciją. 


Touse- Milteliai pasveriami ir įdedami į vamzdelį . Į distiliuotą 
vandenį įlašinamas lašelis, maišant, kol gausis miltelių miltelių 
tirpalas ir skystis bus skaidrus. 

Jei vanduo yra šiek tiek šarminis, mišinys išliks 
geresnis, tačiau sprendimas turėtų būti šviežias, kad 
pasiektumėte geriausių rezultatų. Pentotha I taip pat turi 
skirtumą, kai pasninkas ir veikia nuodų. 

Injekcija tiesiogiai į klausą gali sukelti mirtį per 2 sekundes. 
Tam reikia įkišti ž 20 3 1/2,colio širdies 
adatą į intracosta lą 
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tarpas tarp šonkaulių, tiesiai į širdį. Švirkšto stūmoklis šiek tiek 


ištraukiamas, kad patikrintumėte, ar nėra kraujo, o tai patvirtins, 
kad adata yra šrje TETRODOT IN 
Tada švirkštas ištuštinamas sklandžiu greitu judesiu. 


Pentothal yra labai specializuota medžiaga, skirta naudoti, kai T T. > 
norima, kad mirtis būtų kuo neskausmingesnė . 


ŠALTINIAI - Išgauta iš įvairių jūros gyvybės rūšių vidaus organų. Sintezė 


įmanoma, tačiau procesas yra labai ilgas ir sunkus. 


MOLEKULINĖ SVORIS 319,28 FORMA - Gryni - 


bespalviai kristalai. Neapdoroti gelsvi milteliai. 


TVARKYMAS - Venkite nereikalingo kontakto. 

SIMPTOMAI - liežuvio ir lūpų dilgčiojimas, kuris palaipsniui 
plinta į visą kūną, silpnumas, kolapsas, paralyžius ir mirtis dėl 
kvėpavimo paralyžiaus ir centrinės nervų sistemos žlugimo. 


INFORMACIJA - TTX yra stiprus toksinas, išgaunamas iš 
tetraodontidae būrio narių, žuvų, kepenų, žarnyno ir lytinių 
liaukų . Jis taip pat buvo izoliuotas nuo Kalifornijos tritono (Taricha 
toro.sa), kai kurių Atelopus būrio varlių Centrinėje Amerikoje, 
Taivano žuvų gobių ir Australijos mėlynžiedžių aštuonkojų. 
Nustatyta, kad mažiausiai 15 pūkelių rūšių yra toksiškos, 
dauguma jų priklauso Spheoroides genčiai. Puffer paplitęs 
visame pasaulyje ir yra minimas daugelyje senovės tekstų, 
pradedant Egipto medicinos knygomis, kinų žolelėmis ir pačia 
Biblija. Japonai daugelį metų naudojo neapdorotą TTX ekstraktą 
kaip analgetiką ir įvairiose liaudies gynimo priemonėse. Dar 1967 
m 
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nusipirkite šį ekstraktą Tokijuje už mažiau nei šešis dolerius už 2) Koncentruokite skystą ekstraktą vakuume. 
gramą. Japonijoje „Fugu“ vadinamo pūkelio minkštimas laikomas 3) Ištirpinkite likučius minimaliame karšto alkoholio kiekyje ir 
puikiu delikatesu. Ją ruošia specialiai apmokyti virėjai, kurie prieš karštą filtruokite. 


gaudami licenciją turi išlaikyti griežtą egzaminą. Mažiausiai 50 
Žmonių per metus miršta valgydami fugu, kurią ruošia patys. 
Vakariniame pusrutulyje vieni geriausių TTX šaltinių yra "botete" 
žuvys (Spheoroides lobatus), aptinkamos prie Baja California, ir 
kelios Karibų jūros dumblių rūšys (S. testudineus, S. spengleri). 
Puderiai yra toksiškiausi per piką, poravimosi sezoną, paprastai 
apie birželį. TTX yra ir greitai veikiantis, ir galingas, tačiau turi 
vieną trūkumą - norint gauti naudingą kiekį grynų toksinų, reikia 
daug žaliavos. Tyrėjai , sudarę sutartį su JAV armija, apdorojo 100 
svarų kepenų ir kiaušidžių iš Japonijos pūslelinės (Spheoroides 
rubripes), kad gautų 100 miligramų gryno TTX. Tai atitinka apie 
2000 svarų žalios žuvies. Dr. Bruce'o W. Halsteado knyga 
„Nuodingi ir nuodingi pasaulio jūrų gyvūnai“ yra išsamiausia 
nuoroda apie žuvis, jų veisimosi ciklus, buveines ir toksinus. Jame 
taip pat yra ištraukimo procesas, sukurtas armijai, jei turite 
perteklinių žuvų ir norite visiškai gryno toksino. Mės pasirinksime 
senesnį metodą, kuris gamina neapdorotą, bet vis tiek gana 
mirtiną toksiną . 


4) Alkoholį per naktį atvėsinkite šaldytuve. Toksinas nusės 
geltonų miltelių pavidalu. 


Toksino paruošimas Valydami 
žuvį visada mūvėkite geras gumines pirštines. Nupjaukite 
galvą ir atsargiai nulupkite odą, kaip pirštinę, nuo kaklo iki 
uodegos. Išnyks vidaus organai . Išimkite kepenis, žarnas ir 
lytines liaukas (žr. iliustraciją), o likusią žuvį išmeskite. 


Neapdorotas ekstraktas 


1) Susmulkinkite organus trintuve, sudėkite į perkoliatorių ir 
ištraukite 5 valandas, prireikus įpildami daugiau vandens. 
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(S4009 NBNJ 10; X00GIxS) asaueder aLį U014) 


S-(2diizopropilaminoetil)O-etilmetilfonotiolatas. 


ŠALTINIS - Cheminė sintezė. 
FORMA - sunkus, riebus skystis, panašus į variklio alyvą; Bekvapis. 


Skaidrios iki šiaudų spalvos. BP 300"C. 


NAUDOJIMAS - Venkite įkvėpti, nuryti ar nepatekti ant odos. 
Naudokite tik sandarioje pirštinių dėžėje su dezaktyvavimo 
aparatu. Turėtų turėti gerą karinę kaukę ir nukenksminimo 
kostiumą. 

DOZAVIMAS - Odai - 10mg. Per burną - 2 mg. Įkvėpimas - 

10mg.min/kub.metras. VX garų slėgis yra labai žemas, todėl jis 
labai lėtai išgaruoja. Pagrindinis pavojus kyla dėl sąlyčio su oda 
arba prarijus, nors jis yra labai toksiškas kaip aerozolis. 


SIMPTOMAI - Neryškus matymas, ryškūs vyzdžiai (gali atsirasti 
ne dėl absorbcijos per odą), sloga, spaudimas krūtinėje, 
prakaitavimas, raumenų trūkčiojimas, pykinimas, vėmimas, 
silpnumas ir koma. Garų įkvėpimas arba garų absorbcija per akis 
sukelia greičiausią simptomų atsiradimą. Įsisavinimas per odą 
paprastai trunka apie 10 minučių. 


DUOMENYS - VX, kaip ir dauguma kitų nervinių dujų, atsirado 
dėl insekticidų tyrimų, kurie šiuo atveju buvo atlikti Didžiojoje 
Britanijoje šeštojo dešimtmečio pabaigoje. Skirtingai nuo Sarin, 
VX yra nuolatinis agentas - tai reiškia, kad gali likti tikslo 
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ir aktyvus kelias savaites (darant prielaidą, kad tinkamos oro 
sąlygos). Si savybė taip pat suteikia VX odai daug mažesnę 
dozę nei sarino, nes jis neišgaruos prieš įsigerdamas. 
Sumaišius 50/50 VX ir DMSO, gaunamas skystis, kuris per 
2-3 minutes susigeria per odą. 

DMSO pagreitina absorbciją ir padidina toksiškumą organiniuose 
fosforo junginiuose, tokiuose kaip nervinės dujos. 

1950-aisiais sovietai eksperimentavo su DMSO ir Soman mišiniu 
(jų standartinis nervų agonistas) santykiu 50/50. Jie nustatė, kad 
dozė yra 1/6 tiek, kiek grynas agentas. 


VX paruošimas 1) 1000 
ml bevandenio etilo eterio ir 234 g pakartotinai distiliuoto 
dichlormetilfosfino įpilama į 3 litrų reakcijos kolbą, kuri 
prieš tai buvo praplaunama sausu azotu. 


2) 152,4 ml (193,2 g) absoliutaus etanolio ir 583,1 ml (627 g) n, n- 
dietilanilino mišinys dedamas į lašinamąjį piltuvą ir maišant lašinamas į 
mišinį iš 1 žingsnio. Šio pridėjimo metu palaikoma reakcijos temperatūra. 
20-30 *C temperatūroje, naudojant ledo vonią, ir per sistemą praplaukite 
sausą azotą. Kondensatoriaus išėjimo dujotiekis yra prijungtas prie gyvsidabrio 
burbuliatoriaus . 


3) Baigus įpilti alkoholio, toliau maišykite dar 3 valandas. 


4) Išimkite kolbą iš reakcijos aparato ir praplaukite azotu. 


5) Supilkite kolbos turinį į Buchner piltuvą ir praplaukite 
kolbą 300 ml bevandenio etilo eterio. 
Supilkite tai į piltuvą. Filtruokite vakuumu iš aspiratoriaus su 


sauso ledo/acetono gaudykle. Nuplaukite filtro pyragą dviem 300 
ml porcijomis bevandenio etilo eterio. Filtro pyragas yra X, n- 
dietianilino hidrochloridas ir šiame procese nenaudojamas. Jis 
gali būti išsaugotas ir grąžintas į pradinę formą pakartotiniam 
naudojimui. 

6) Skystas reakcijos produktas perpilamas į 2 litrų kolbą, kuri 
prieš tai buvo praplaunama sausa 
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azoto. Prijunkite kolbą prie 10 colių užpildytos kolonėlės su 
nuėmimo galvute ir distiliuokite etilo eterį maždaug 60 *C 
temperatūroje. Išleidžiamų dujų vamzdis užsandarinamas 
gyvsidabrio burbuliatoriumi, kad į sistemą nepatektų atmosferos 
deguonis. 

7) Likęs skystis perpilamas į 500 ml talpos indą ir distiliuojamas 
vakuume 47 *C/50 mm temperatūroje. Išeiga yra apie 223,2 g 
dietilmetilfosfonito. 

8>223,2 g dietilmetilfosfonito supilama į 1 litro talpos 
kolbą su termometru ir kondensatoriumi ir sumaišoma su 
119,6 g 2- diizopropilaminoetanolio. 


9) Praplaukite kolbą sausu azotu ir lėtai kaitinkite nuo 23“ iki 
110*C per 55 minutes. 


Etanolis prasidės 75-78,5 *“C temperatūroje. Tęskite dar 65 
minutes, kad pašalintumėte visą etanolį. Pabaigoje temperatūra 


sieks 150*C. Išeiga turėtų būti apie 37,4 g etanolio. 


10) Nutraukite šildymą ir praplaukite sausu azotu per sistemą, 
kol ji atvės iki 50“C. 

11 Frakcinis distiliavimas vakuume. Norimas produktas, etilo 
2-diizopropilaminoetilo metilfosfonitas, bus distiliuojamas 54 *C/ 
100 temperatūroje. Išeiga yra apie 136,8 g. (Pastaba - viena iš 

pirminių žaliavų, dietilmetilfosfonitas distiliuojamas 48*C/50 
mm temperatūroje. Šią frakciją reikia išsaugoti pakartotiniam 
naudojimui. Beveik pusę (45 96) galima atgauti tokiu būdu. 


12) Įrenkite 3 kaklelio 1 litro kolbą su maišytuvu, termoporos 
šuliniu, sieros įpylimo vamzdeliu su vibruojančiu tiekimu ir azoto 
įpylimo linija . Kolba panardinama į etilenglikolio vonią, esančią 
akumuliatoriaus indelyje. Aušinimas kontroliuojamas sausu ledu 
uždengiant vonią ir kaitinant, panardintu elektriniu kaitinimo 
ritėliu. 


13) Į kolbą supilkite 136,8 g etil-2-diizopropil- 
laminoetilmetilfosfonito ir pradėkite azoto prapūtimą, kad 
išlaikytumėte inertišką atmosferą. 
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14) Vibruojančiu tiektuvu lėtai įpilkite 18,5 g maltos rombinės 
sieros. Leiskite 60 minučių pamaitinti sierą. Reakcija palaikoma 
maždaug 30 *“C temperatūroje, naudojant sauso ledo/glikolio 
vonią. 15) Praėjus 10 minučių po 

paskutinės sieros įpylimo, kolba kuo greičiau įkaitinama iki 
120*C, naudojant kaitinimo spiralę. ir palaikyti tokią temperatūrą 
90 minučių. 


Dabar turite apie 155 gramus S-(2-diizopropilaminoetil)-0- 

etilmetilfosfonito (VX), kurio grynumas yra 97,6 90. Naudokite jį 

rotingal. 
PASTABA - nebandykite šio proceso, nebent 
gerai išmanote reakcijas ir distiliavimą inertinėje 
atmosferoje ir nežinote naudojamų cheminių 
medžiagų pobūdžio. Jei to nepadarysite, jūs 
patirsite nelaimę. 
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DELIVERY 


SYSTEMS 


Pats stipriausias toksinas pasaulyje yra mažai vertingas be 
veiksmingos tiekimo sistemos. Jei negalite gauti to, ką turite, kur 
norite, tokia forma, kuri maksimaliai išnaudotų mirtinų savybių 
pranašumus, jūsų itin stipri medžiaga yra bevertė. Naudojamos 
pristatymo sistemos tipas gali būti toks paprastas arba sudėtingas, 
kiek leidžia darbo sąlygos ir jūsų technologijos lygis. Viename 
spektro gale yra technika, kurią anksčiau naudojo indėnai 
otomakai Gvianoje, kurie išaugindavo savo miniatiūras, 
paaštrindavo jas ir padengdavo curare. Tai padarė didžiulį 
artimųjų ginklą. Kitame spektro gale yra CŽV tylusis smiginio 
pistoletas, kuris iššovė mažytį, plauko dydžio smiginį, kuris ištirpo 
kūne. Taikinio tipas taip pat turėtų įtakos naudojamos tiekimo 
sistemos pasirinkimui, kaip ir cheminio toksino pobūdis. Lakieji 
skysčiai, tokie kaip chloracetonas arba HCN, gali būti tiekiami 
rankomis išmestais stikliniais buteliais, jei jie skirti kaip ginklas, 
arba purškimo buteliukais, kad būtų užkrėstas individualiai. Karo 
dujos, tokios kaip sarinas, VX ar garstyčios, gali būti tiekiamos 
naudojant sprogstamojo sklaidos techniką, jei jos skirtos kaip 
vietinis ginklas. Ši technika yra greičiausias būdas greitai užteršti 
vietą toksinais. Dėl sprogimo užpildas beveik akimirksniu suyra 
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todėl jis greičiau išgaruoja. JAV armijos MI cheminė kasykla yra 
paprasta 1 galono balionė, kurioje yra VX arba garstyčių dujų. 
Pasklidimas pasiekiamas naudojant 5 pėdų ilgio detonuojančios 
virvės gabalą, suvyniotą po skardine. Šiuo atveju mažai cheminės 
medžiagos išgaruoja ; vietoj to jis pasklinda po teritoriją kaip 
kontaktinis teršalas ir išgaravimo pavojus. Patvarūs agentai, tokie 
kaip pirmiau minėti du, gali užteršti teritoriją savaites ar net 
mėnesius vienu metu, jei oras pakankamai šaltas, kad sulėtintų 
garavimą ir nebuvo lietaus. Įprastas poodinis švirkštas gali būti 
labai universalus toksinų tiekimo įrankis. Sandėliavimo 
hipodromus galima nešiotis kišenėje, užmaskuotas kaip rašikliai. 


Ledinį tuberkulino švirkštą lengviausia modifikuoti, nes jis pakankamai 
plonas, kad ant jo stūmoklio galo tilptų dažniausiai naudojami 
švirkštimo priemonės dangteliai . Gali prireikti tam tikro blizginimo. 
Vienas iš paprasčiausių lakiųjų skystųjų toksinų tiekimo būdų 
yra naudoti nosies purškalo išspaudžiamą buteliuką. Jie yra 
lengvai prieinami, pigūs ir kišeniniai. Robertas Mainhardtas, 
vienas pagrindinių legendinio Gyrojet raketinio ginklo ir CŽV 
smiginio pistoleto dizainerių, naktiniams susitikimams pataisė 
suspaudžiamą butelį ašarinių dujų ginklą su pritvirtintu 
žibintuvėliu. Užpildę buteliuką, užkimškite antgalį vazelino lašeliu, 
kad išvengtumėte nuotėkio. Pageidautina, kad butelis su 
atverčiamu dangteliu, nes jį galima įjungti viena ranka. 


Kita paprasta pristatymo sistema - įprastas vaikiškas vandens 
pistoletas. Didelė problema yra tai, kad dauguma rinkoje esančių 
pavyzdžių yra tiesiog šiukšlės. Naujesni motorizuoti būtų puikūs, 
bet jie tiesiog per dideli arba atrodo per daug kaip šaunamieji 

ginklai. Tai tiesiog netiktų. Pagrindiniai dalykai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti renkantis vandens pistoletą, yra - DNuotėkis - 
Vienintelė vieta, kur turi 

išeiti skystis, yra antgalis. Užpildę galite plaukioti į pakrovimo 

angą, tačiau bet koks kitas nuotėkis yra visiškai nepriimtinas. 


2) Pristatymo tūris - tai kiek skysčio 
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išpurškia paspaudus gaiduką. Tūris yra svarbesnis už purškimo 
diapazoną, nes jie paprastai naudojami tuščiame diapazone, 
tiesiai į aukos veidą. Tikėtina, kad prireiks daugiau nei vieno 
gaiduko paspaudimo. 


3) Ar būtinas gruntavimas? Kai kuriems modeliams prieš 
pradedant pristatymą reikia kelis kartus paspausti gaiduką arba 
atlikti kitas manipuliacijas . Dėl akivaizdžių priežasčių tai 
nepriimtina . 

Kaip ir suspaudžiamo buteliuko atveju, antgalis turi būti lengvai užkimštas 
vazelinu. Patogų kišeninį purškimo pistoletą galima pasigaminti iš bendro 
švirkšto ir kelių namų apyvokos daiktų. Išpjaukite plyšį į kiekvieną pirštų 
skirtuką, esantį šonuose, pakankamai didelę plačiai guminei juostai. Guminė 
juosta ištempiama per stūmoklio galą ir pritvirtinama prie abiejų skirtukų. 
Paleidimo svirties stūmoklyje išpjauta įpjova. Si svirtis pagaminta iš plokščio, 
maždaug 3/8 colio pločio. Ją prie švirkšto korpuso prilaiko pora mechaniko 
vielos apsisukimų. 


Tai taip pat veiks kaip gaiduko ašis. Jokių detalių apie konstrukciją 
tikrai nereikia, tiesiog žiūrėkite iliustraciją. Patikrinkite, ar antgalis 
yra tinkamo dydžio, kad būtų galima pristatyti numatytą apkrovą. 
Galite jį išvynioti, kad greičiau iškrautumėte, arba susiaurinti, jei 
norite didesnio atstumo. Užkimškite kaip anksčiau vazelinu. 
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Hypodermic Syringe Sąuirt Gun 
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„'POISON 


BULLET 


že 1 


Veiksmingas toksiškas sviedinys gali būti supykęs, nes turi 

keletą paprastų komercinės striukės modifikacijų. 
Tai supaprastinta versija, panaši į Antrojo 

pasaulinio karo sovietų nuodėmę. 
Sukurtas 0,38/9 mm kasetei, tačiau pritaikytas dydžiui, tinka ir 
daugeliui kitų. 

Žingsnis * Padidinkite tuščiavidurį tašką iki kulkos, naudodami 
gal/8t h inc h grąžtą. Gręžkite I, kol pasieksite domkrato 
dugną. Tak ecar eno tto pierc e th estriukė.. 

StepTwo-Usin gal/4thinc h bal I šlifavimo šlifavimo antgalis 
gręžiamas pusrutulio jūroje į kulkos angas. 

Trečias žingsnis - „Us ea juvelyras“ padalija švarką į ketvirčius. 
Nupjaukite kelią žemyn iki kasetės dėklo. 

Take carenotto 

nick th e case .Sea |thes e cutssuh laku. 

Žingsnis Fou r-Pac k th e hollo w po pusrutulio jūra su pasirinktu 
toksiškumu. 


Penktas žingsnis - Atsargiai nusausinkite jūros vidų su klijais. 


Step p Si x - Sea tal/4t hinc h bal I bearin gin plac e 
ir jūra aplink kraštą su laku, kai išdžiūvo. 

PASTABA . Dėl kamuolio poveikio jo sėdynė bus priversta 
atsidaryti keturių ketvirčių minkštos nosies ir striukės ir paskleisti 
krovinį per žaizdą. 

Dėl aštraus minkšto domkrato krašto nebus papildomų 
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Poison Bullet 41 


žala, nes ši kulka yra gana galinga net ir be nuodų užpildo 
er.lt reikia pažymėti, kad nuodų kulkos yra nelegalios 
pagal federalinius įstatymus. 

BATF taip pat nusprendė, kad kadangi tokio tipo kulkos 
nosyje yra plieninis rutulys, ji laikoma šarvą pradurtu 
rankiniu ginklu, taigi, neteisėta. Mažai tikėtina, kad ši 
kulka gali prasiskverbti į kūną 


šarvai. 


+—— Sea mi 


Jacko! sė! (4) 
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POISON 


BULLET 


t 2 


Šis biuletenis buvo pakeistas iš tradicinio holo taško Nr. 1, tačiau turi 


daug skirtumų. Hollo 


turėjo gauti pusę želatinos kapsulės, kurioje yra toksino. 
Smūgis yra įpjautas, 
kai į dantis panašus griovelis . nuodėmės švarkas. . 


HL 


Pagrindinis šio tipo biuletenio pranašumas, kurį galima „atsisiųsti 
iki itin mažo greičio ir tol, kol bus pristatyta apkrova. 
Maždaug 40 0 mokesčio už greitį 
yra viskas, ko reikia norint pramušti slidę ir keletą 

colių minkštų audinių. Kasetė, kuri jo atsisiųsta ši fa ris 
paprastai yra daug tylesnė, kaip standartinė tokio pat kalibro. 
Taip pat pati bukle f ž 
daug šviesiau nei pradinis tuščiaviduris taškas, reikia teiP 
daug mažiau miltelių. Pirmiausia išbandykite apvalią 
užpildą su plastu, esančiu toksinuose, kad tiksliai 
nustatytumėte, kiek reikia miltelių. 


Statyba 


1) Padenkite želatinos kapsulės pusę vandeniui 
atspariu laku ir jį sustiprinkite. Tegul zylė išdžiūdem gali 
prireikti jį šiek tiek apdirbti. Išmatuokite kapsulės dangos 
skersmenį 
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2) Į kapsulę supakuokite pasirinktą toksiną. Galbūt norėsite 
pridėti antikoaguliantų, kad kraujas tekėtų. Gali padėti šiek tiek 
sudrėkinti miltelius, kad būtų lengviau sutankinti, tada juos 
išdžiovinti. 

3) Išgręžkite tuščiavidurę kulką atitinkamo dydžio grąžtu. 

Iš pradžių gali būti lengviau naudoti mažesnę dalį, o tada 
pasieksite tinkamą dydį. 

4) Laikykite išgręžtą kulką aukštyn kojomis ir įstumkite 
kapsulę į vietą. Užsandarinkite epoksidine derva. 

Pastaba - paprastai geriausia kulką įkelti į kasetės 
korpusą prieš ją modifikuojant. Užbaigta nuodų kulka gali būti 
pažeista, jei bandysite ją įkelti į krovimo presą. Labai didelėms 
kapsulėms galite naudoti vieną iš „pusinių striukių“, kurias 
naudoja rankiniai krautuvai, kurie svaido savo kulkas. Užbaigta 
kulka bus itin lengva, nes striukėje iš viso nebus švino. Šios 
kasetės neveiks automatinio užtaisymo pistolete dėl mažo 
parako užtaiso. Juos geriausia naudoti revolveriuose arba 
derringer tipo pistoletuose. 


90 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


POISON 


BULLET 


t 3 


Modifikuotas „Glaser“ apsauginis 
šliužas „Glase“ pasižymi dideliu greičiu, labai mirtinai pavojingu 
automobiliu, kurį galima įsigyti. Jį sudaro tuščiavidurio striukės 
užpildas su 4 1 2 paukščių šūviu ir viršutinis su plastikiniu 
dangteliu ,t e Glase ris sukurtas taip , kad sprogtų be smūgio ir 
paskleistų šūvį per visą e žaizda. ant e shot t kil I probabilit y wit ha 


tors o hit vPitė lilkastačiaka sa“ 98 proc. |, 


paprasta modifikacija gali būti 100 96 mirties 
tikimybė <>iV a hi t bet kur. 
Procedūra yra tokia - e-Dil lal/ 
16t hinch holein th ein thecente from thecente from the 
plastik nos e dangtelio žingsnis. 

„Sustabdykite du poodinį švirkštą su adatine dilde, kad į kulką 
sušvirkštumėte reikiamą toksinų kiekį. Tik skysti toksinai yra 
tinkami tam, kai yra geriausias nikotino kiekis. Kietojo toksino 
tirpalas , akonitinas arba kolchicinas (ty maža dozė) taip pat yra 
puikus. Cianidas nėra labai geras, nes jis turi tendenciją greitai 
irti, kai tirpalas. Dėl to bet kokia cianido užpildyta kulka galioja 
neaiškiai. 


Norėdami paruošti reikiamą 


tirpalą nuo miltelių pavidalo nuodų , išmatuokite miltelių dozes 
oatų vonelėje ir įpilkite atitinkamo tirpiklio , kad nulašėtų lašai . 
powde ris dis - 
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išspręsta. Įsitikinkite, kad tai tilps į kulką. 

Trečias veiksmas - nuvalykite toksino perteklių, kuris galėjo 
išsilieti, ir užsandarinkite skylę lašeliu lako arba nagų lako 
(pastaba - raudona yra įprasta užnuodyto šaudmenų spalva). 


PASTABA. Glasers naudoja lengvą kulką, kuri varoma 
dideliu greičiu. Bet koks reikšmingas svorio padidėjimas gali 
sukelti per didelį kameros slėgį. Būkite atsargūs. Vienintelis, kurį 
galiu rekomenduoti kaip saugų, yra modifikuotas .38 Special, kai 
šaudomas į 357 Magnum, .357 lengvai atlaikys .38 kasetės 
sukuriamą slėgį. 
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TOXIC 


SMOKE 
(>RENADE 


Paprasta granata, kuri generuos arba cianidą 
arba arseno dūmai gali būti lengvai pagaminti iš įprastų medžiagų. 
Šis prietaisas yra labai efektyvus uždarose erdvėse ir veikia 
aukštoje tempeiakalėjerMmkk. Gaisrd mMavežiųdojima plano, tai gali nesukelti 
problemų. 1 


1) Sumaišykite 5 dalis kalio chlorato. 5 dalys cukraus ir 10 dalių 
minkštos arseno trioksido arba kalio cianido indelyje. Uždarykite 
dangtelį ir purtykite, kol cheminės medžiagos bus gerai sumaišytos. 

Būtinai dėvėkite gumines pirštines ir gerą kaukę 
nuo dulkių. 

2) Įpilkite tiek karšto vandens, kad susidarytų standi tešla 
minkyti arba maišyti tol, kol gaunamas kruopštus mišinys. 

3) Perkiškite tešlą per sluoksnį ir laikomą ant švaraus popieriaus 
gabalo. 

14) Leiskite gautam branduoliui gerai išdžiūti. 

Caynnide yra linkęs būti higroskopiškas (sugeria drėgmę iš oro) ir 
turi būti išdžiovintas šiltoje vietoje. 

MUS €. Tam geriausiai tinka įkaitinta orkaitė, tačiau įsitikinkite 

temperatūra ne aukštesnė kaip 150*F arba gali įvykti priešlaikinis 
užsidegimas. 

5) Supakuokite sausą branduolį į tinkamą skardinę , 
pridėkite uždegimo pakuotę (nedidelį maišelį, kuriame yra keli 
gramai 50/50 kalio chlorato ir cukraus, saugiklidaidą), ir uždarykite 

viršutinę dalį kartoniniu disku. Užklijuokite juostele. 


Toxi C 
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Naudojimas - Uždekite saugiklio laidą ir meskite į taikinį. Taip 
pat gali užsidegti keli lašai koncentruotos sieros rūgšties. 


PASTABA - Kol prireiks, laikykite sandariuose plastikiniuose 
maišeliuose. 
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Vaisiai i 
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Via bibiibkiai 


Toksiška 


Dūminės granatos 
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CONTACT 


POISON 
APPLICATOR 


CP Aarba „Snak e Pen“ susideda įš sofos rašiklio korpuso, 
kuriame yra poringų dagčių, kurie nenaudoja DMS O tirpalo ir 
prie daugybės rašiklių, toksinų. Kai piktasis bučinys prisiliečia 
aukos slidžių, jis gauna mirtinų nuodų. 

CP Ayra sukurtas iš 
korekcinio skysčių rašiklio, kurį galima įsigyti biuro reikmenų parduotuvėje. 
Šie rašikliai turi minkštą lankstų korpusą ir juos lengva modifikuoti. Atsukite 
prie minkšto rašiklio korpuso, išspauskite korekcinį skystį ir išplaukite vidų 
su tirpikliu, kad pašalintumėte visus jo originalaus turinio pėdsakus. . Nelabai 
tie rašikliai turi kairę ranką dėti į kūną. 


Varpos gabalas buvo 
nupjautas, o vožtuvas atsargiai pašalintas. Pakeiskite 
Gagi) žų Attip marke r pe n work swel 
lasa dagtis PO mirkymo ir išskalavimo, kad pašalintumėte rašalo 
pėdsakus. Gali prireikti apdirbti, kad tiktų. Spauskite sandariklį iki 
maždaug 3/8 colių " išsikiša ir su silicio sandarikliu . Kai sandariklis 
išdžiūvo , su tonų gumos pirštine s ir naudodami hipoderminius 
švirkštus , įšvirkškite DMS O tirpalą į vamzdį , kol bus užpildyta 
maždaug3/4. 


Būkite tikri, kad nespauskite t e pe n, kol tai atliksite. 
Padengtas vamzdžio sriegis, turintis mažai silikono sandariklio, 
laimėjo dangtelį į; leido vertikalioje padėtyje. 

Linetheinside of the cap p 
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su blotterinio popieriaus cilindru, kad sugertų bet kokius 
nedidelius nuotėkius. Kadangi švirkštimo priemonė paprastai 
nešiojama su dagtiu vertikalioje padėtyje, nuotėkis turėtų būti 
minimalus. 


Naudojimas - Nuimkite dangtelį taip, kad švirkštimo priemonė 


būtų nukreipta nuo kūno. Nespauskite statinės. Uždėkite dagčio Contact Poison Applicator (CPA) 
galiuką ant aukos kūno arba šalia jo ir suspauskite vamzdelį. Keli 
lašai užpildo turi nuvarvėti nuo dagčio ant taikinio. Sušvirkštę 
dozę, atsargiai nukratykite atsipalaidavusius lašus, stenkitės jų 
nesupurtyti ant savęs, ir vėl uždėkite CPA. Stock Pen CPA 
Panaudoję švirkštimo priemonę kuo greičiau išmeskite, geriausia 
nuleisti į kanalizaciją. +—— Cap Cap —— 
PASTABA - Prieš naudodami, būtinai patikrinkite, ar 

baigtas įrenginys nėra sandarus. Dagtis turi tvirtai priglusti, bet Valve 
netekėti laikant aukštyn kojomis. Rašiklį padėkite ant popieriaus Assombly Spas 
lapo į karštą dėžutę (kūno temperatūra) ir palikite porai valandų. ai 
Atlikite tai naudodami rašiklį keliais skirtingais požiūriais. Atidžiai A host 
stebėkite, ar nėra nuotėkių. Geriausia švirkštimo priemonę laikyti ) 
stiklinėje cigarų tūbelėje, kol jos prireiks. Atminkite - bet koks šio 
ginklo nutekėjimas jį nešiojant gali būti mirtinas. Wick 

Pen Body Pen Body 

(Barel) (Barrei) 
Mixing Slidor 
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„The Mini Fan gisa“ piršto dydžio dangtelis įpurškimo 
įtaisas, kurį lengva padaryti ir paslėpti. Aš 
perduosiu taikiniui daug toksinų ir sukelsiu minimalų diskomfortą. lankstus 
kubilas ir panašdžtį$iaisą akla A MINI 6AfAet daug mažesnis. Šie 
vamzdeliai naudojami įvairiems produktams, pradedant nuo plaukų , 
kondicionieriaus ir tepamųjų aliejų. 


Tirpiklio, kurio reikia, tipas skirsis priklausomai 
nuo gaminio, kuris buvo originaliai įdėtas į vonĮgrasta 
hipoderminė adata yra klijuojama ant vamzdžio angos, kad - 
būtų užtikrintas sandarus sandarumasVamzdis yra įprastas 
mad eofa minkštas polipropilenas ir plastikas, kurį labai sunku 
suklijuoti su įprastais klijais. 

Mėgėjų "karštieji klijai" gu n ha s veikė gerai. 

Įkelkite - nuimkite apsauginį adatos dangtelį ir išspauskite 
vonią plokščiai. Įstatykite adatos tašką į toksinų talpyklą ir 
išleiskitę slėgį iš vamzdelio . 

Tokšinai į vonią pateks vakuumu. 
Palikite šiek tiek oro erdvės vonioje, kad galėtumėte išplėsti 
skystį. Naudojamas toksinas turi turėti nikotino 
eora tirpalo nofa miltelių ir nuodų tinkamo tirpiklio. Jei įmanoma, 
venkite alkoholio, nes tikėtina, kad po injekcijos šiek tiek 
atsisakysite. 

NAUDOKITE e - Nuimkite nuo adatos dangtelį . Įsisuko į 
aukos kūną , galbūt suklupęs 


Min i Fan 
105 9 


104 


Machine Translated by Google 


Assorted Nasties 


=——————————————— 


apgaulė. Nedelsdami suspauskite vamzdelį, kad suleistumėte toksiną. 
Ištraukite adatą. Neatleiskite spaudimo ant vamzdelio, kol adata 
nebus ištraukta, kad išvengtumėte galimybės vėl įsiurbti toksiną. 


Išmeskite prietaisą kuo greičiau, geriausia išmeskite į kanalizaciją. 


PASTABA - Kadangi Mini Fang yra tokio mažo dydžio, 
jį lengva nelegaliai gabenti į ribotas vietas. Jį galima paslėpti 
beveik bet kurioje kūno vietoje arba dažniausiai 
nešiojamuose daiktuose, pavyzdžiui, cigarečių pakelyje. 


Sido Viow With Protective Cap in Place 


Mini ilti 
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PROJECTOR 


Šią ginklų bazę 50-aisiais ir 60-aisiais naudojo KGB. 

Daugelis žmogžudysčių, įvykdytų 
su šiuo ginklu, buvo nurašytos koronerių, susijusių su išgirstais 
išpuoliais. Neaišku, ar jis šiandien atpažins, ir visiškai priklauso nuo 
koronerio kompetencijos. , 


Bent jau leista žudikui pabėgti, kol skrodimas atskleidžia tikrąją 
mirties priežastį. Nors jį galima perkrauti, jis turi būti naudojamas 
kaip vienkartinis ginklas. HCN yra stikliniame 5 cm3 talpos buteliuke. 
Jei turite gerus stiklo pūtimo įgūdžius, tinkamiausias būdas yra 
sandariai uždaryti stiklą buteliuke. 
Deja, labai žemas virimo taškas, deja, tai apsunkina. Galite sumažinti 
įprasto dydžio mėgintuvėlį iki tinkamo ilgio ir užsandarinti jį sandariu kamščiu 
ir guminiu cementu. 


Ginklas veikia taip , kaip seka gaidukas , kurį sudaro dvi trumpos 
juostelės , standžios liemenėlės ir atskira izoliacinė juostelė aTa 
prislėgtas , jungiantis grandinę tarp baterijos . e kaitinimo : 
žvakė. 

Šiluma nuo kaitinimo žvakės uždega miltelių užtaisą, kuris 
stumia stūmoklį žemyn vamzdžio link. 
Stūmoklis susmulkina HC N per debesį ir išstumia jo turinį, bet ir 
purkštuką. Devintame purkštuke 
išliko stiklo drožlės. Stūmoklis sustabdomas 
keturiais varžtais, kurie pritvirtinami prie antgalio. 
Efektyvus ginklo nuskambėjo trys pėdos. 


HN C Projecto r 
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Dalių sąrašas 

1/2" varinis vamzdis, 8 colių ilgio (projektoriaus korpusas) I/ 
8" vardinio dydžio plieninis vandens vamzdis, apie 2 1/4" ilgio 
(statinė) 1/4" 

varžtas, apie 2 colių ilgio (stūmoklis) 

Vidinio vamzdžio guma (stūmoklių pagalvėlės) 

Lėktuvo modelio pakaitinimo žvakė (uždegiklis) 6 

voltų "N" elemento baterija ir akumuliatoriaus dėžutė 

nuo 1/2" iki 3/4" vario vamzdžio reduktorius (purkštukas) 

Mažas metalinio ekrano diskas (purkštuko ekranas) 4 

maži varžtai (purkštukų laikikliai / pertraukiami pečiai) 1/2" vario 
vamzdžio dangtelis (galinis dangtelis) 

1/4" platus žalvario juostelė (gaidiklis) 

viela, 

dvigubo pagrindo 

pistoleto milteliai 

Epoksidinės dervos liejimo 


juosta 


Statyba 


Projektoriaus 


korpusas 1) Nupjaukite 1/2 colio vario vamzdžio gabalą iki 8 colių ilgio. 


Nubraukite galus. 


2) Viename vamzdžio gale įstatykite 1/2"-3/4" reduktorių. Per 
reduktorių ir vamzdį išgręžkite keturias skyles 90* kampu viena kitos 
atžvilgiu. Jų dydis priklauso nuo naudojamų varžtų dydžio. 


3) Nuimkite reduktorių ir įspauskite ekrano diską į jo burną. 
Litavimas vietoje. 
Statinės blokas 


1) Nupjaukite 1/8 colio vardinio dydžio vandens vamzdžio 
gabalėlį iki maždaug 2 1/4 colio ilgio. Nubraukite galus dilde, o vidų 
pertrinkite 1/4 colio grąžtu. 

2) Naudodami deglą ir santechnikų litavimą, lituokite 
kaitinimo žvakė į vamzdžio galą. 

3) Prilituokite du laidus prie pakaitinimo žvakės galo ir korpuso. 
Neleiskite laidams liesti. 

4) Patikrinkite pakaitinimo žvakę paliesdami laidus prie 1 1/2 

volto akumuliatoriaus. Žvelgdami žemyn pro angą 
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pi pe, po kurio laiko turėtumėte matyti kaitinamojo siūlelio kėlimo 
įtaiso švytėjimą . Tai rodo, kad jūsų ryšiai yra geri. Naudojant 6 voltų 
bateriją, kaitinimo siūlelis užsidegs akimirksniu. Jei jis paliekamas 
ilgiau nei akimirką, jis gali perdegti. Visi bandymai turėtų būti 
atliekami naudojant 11/2 voltų, o 6 voltų įtampą reikia palikti tik 
eksploataciniam naudojimui. 


5) Į angą įpilkite nedidelį kiekį blykstės miltelių, kad uždengtumėte 
pakaitinimo žvakę. Lengvai bakstelėkite cilindrą, kad įsitikintumėte, 
jog milteliai liečiasi su siūlu. Tai yra pradinis įkrovimas. Užpilkite 
maždaug vieną pistoleto parako grūdelį, kad padengtumėte pradmenį. 


Pritvirtinkite vietą nedideliu medvilnės gabalėliu. 


6) Paruoškite stūmoklį nupjaudami 1/4" varžtą iki tinkamo ilgio. 
Kai miltelių užtaisas ir vata yra vietoje, varžto galvutė turi išsikišti 
maždaug 1/4" iš cilindro. Iš seno vidinio vamzdžio iškirpkite keturis 
guminius diskus. Jie turi būti tokio pat skersmens kaip ir projektoriaus 
korpuso vidus. Suklijuokite juos guminiu cementu, kad susidarytumėte 
storą guminį padą. Kai išdžius, priklijuokite juos prie varžto galvutės, 
kad susidarytų tam tikras stūmoklis. 


7) Įstumkite stūmoklį į cilindrą ir guminio cemento lašeliu 
įstatykite į vietą. 

8) Susukite pakaitinimo žvakių laidus kartu. Apvyniokite elektrinę 
juostelę aplink vamzdžio galą, kol ji bus tokio pat skersmens kaip 
projektoriaus vamzdžio vidus. 

Stumkite cilindro / stūmoklio mazgą į projektoriaus tepalą, kol 
pakaitinimo žvakės galiukas bus maždaug 2 colių atstumu nuo galo. 
Gali padėti sutepti stūmoklį ir juostą glicerinu. 


9) Supilkite epoksidinę dervą į projektorių, kol pakaitinimo žvakė 
pasidengs maždaug 1/2 colio gylio sluoksniu. Įsitikinkite, kad derva 
teka ir visiškai užpildo erdvę aplink statinę. Leiskite sukietėti. 


10) Lituokite vieną iš laidų prie vieno iš akumuliatoriaus dėžutės 
gnybtų. Lituokite papildomą laidą prie kito gnybto. 


11) Išgręžkite 1/8 colio skylę varinio vamzdžio dangtelio centre ir 
perkiškite du laidus. 
12) Paruoškite paleidimo jungiklį. Tai bus padaryta 
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iš dviejų 1/4" pločio standaus žalvario juostelių. Tarp jų 
priklijuokite 1/8" plastiko juostelę, kuri veiktų kaip izoliatorius. 
Viename gale palikite maždaug 1/4 colio iškyšą, kad ji veiktų kaip 
gaidukas, ir maždaug 1/8 colio iškyša kitame gale, kad 
prilituotumėte laiduš. 

13) Lituokite jungiklį prie pakaitinimo žvakių laidų. Įsitikinkite, 
kad jie neliečia vienas kito. 

14) Visas jungtis nudažykite storu nagų lako sluoksniu. Tai 
juos izoliuos. Dėl šios priežasties taip pat purškite dažus 
projektoriaus korpuso išorėje. 


Surinkimas 
1) Priklijuokite jungiklį prie vamzdžio viršaus. Tarp žalvarinių 
jungiklio kontaktų apvyniokite papildomą juostelę. Palikite 
nedidelį skirtuką, kad galėtumėte greitai jį nuplėšti. Tai veiks kaip 
sauga. 

2) Įdėkite 6 voltų akumuliatorių į akumuliatoriaus dėžutę. 
Apvyniokite juostelę aplink dėžutę, kad ji laikytųsi. 

3) Įkiškite akumuliatoriaus dėžutę ir bet kokį perteklinį laidą 
į vamzdelį ir užspauskite dangtelį. 

4) Įstumkite HCN buteliuką į kitą galą. Priklijuokite jį prie 
projektoriaus korpuso vidinės pusės vienu lašeliu guminio 
cemento. Tai neleis jam barškėti. 

Leiskite klijams išdžiūti. 

5) Paspauskite antgalį ir įsukite 4 varžtus. 

Jie turėtų išsikišti į vamzdžio angą maždaug 1/8 colio. Ginklas 
dabar paruoštas naudoti. 

Naudojimas 

1) Nuimkite juostos juostos apsaugą. 

2) Nukreipkite projektorių tiesiai į taikinio veidą, jei esate 6- 
18 colių atstumu. 

Nukreipkite žemesnį atstumą. Kad būtumėte efektyvūs, turite 
būti 3 pėdų atstumu (nuo purkštuko iki taikinio veido). Sulaikyk 
kvėpavimą. 

3) Paspauskite žalvario juostelės gaiduką, kad paleistumėte. 
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SILENT 


SLEEVE 
GUN 


Ši ranka mažai sukurta remiantis originaliu John Minnery 
dizainu. Aš naudoju „nelaisvąjį stūmoklį“, kuriame 
stūmoklį greitai degančios miltelių įkrovos sistemos naudoja 
ir kulką trumpam atstumui. Riflin Gofthe  , žemyn cilindru r 
bore, kuris suteiks jam" The bulle tis indexe d with h th easin 


įprastus šaunamuosiųsginklus. , 
Kai jis eis per cilindrą, stūmoklis atsitrenks 
į vamzdžio dalies petį ir sustos. 
Kulka šį kartą paliks ją pakeliui į taikinį. 
Visas propelento dujas, taigi ir daug 


triukšmo, bus viduje 

cilindras. Triukšmo lygis bus toks žemas, kad nebus jokių pasekmių, o 
uždegimas visiškai sukels stūmoklį, atsitrenkdamas į vamzdžio petį. Anksčiau 
nelaisvėje naudotų stūmoklinių ginklų sovietų cigarečių dėžė buvo 
charakterizuojama CŽV egzaminuotojo, turinčio ginklą, triukšmo ir lygių, panašių 


į perjungiamą šviesos jungiklį. 


Aš griežtai naudoju artimojo nuotolio ginklą, nes jis yra itin 
trumpas vamzdis, taip pat jo prigimtis yra labai ypatinga 
kulka. Pagrindinis dizainas gali būti pakeistas 
pakeitus vamzdžio bloką, kad tilptų iki 9 mm skersmens 
kulka. Galimas nedidelis stūmoklio pakeitimas. 

Rankovės sudarytos iš trijų pagrindinių 
mazgų - degimo bloko, raketinio kuro / stūmoklio bloko ir 
vamzdžio bloko. 


Tyli t 
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Šaudymo blokas - jame yra spyruoklinis smogtuvas 
ir paleidimo svirtis. Jis patraukiamas traukiant smogtuvo 
rankenėlę, kol ji užsifiksuoja gaiduko svirtimi. 

Paspaudus svirtį, ginklas paleidžiamas. 

Propelento I stūmoklio blokas - jame yra miltelių 
įkroviklis ir stūmoklis. Vienas galas išgręžtas, kad tilptų miltelių 
užtaisas, kuris yra nupjautame .38 dėkle. Miltelių užtaisas pilamas į 
dėklą ir ant jo prispaudžiamas kartono arba plastiko diskas, kuris 
veiktų kaip vatelė. 

Tada šis diskas padengiamas epoksidine danga, kad kasetė būtų 
sandari. Tai leis slėgiui kasetėje susidaryti prieš stūmokliui 
pradedant judėti. Galima naudoti bet kokio dydžio kasetės dėklą, 
kuriame tilps miltelių užtaisas, jei jo skersmuo yra mažesnis nei 
stūmoklis. Naudojamų miltelių kiekis priklausys nuo stūmoklio/ 
kulkos derinio svorio. 7,62 x 88 mm šovinys, naudojamas 
sovietiniame dviejų šūvių nužudymo derringeryje, naudoja 2,6 
grūdų greitai degančių miltelių, kad varytų aliuminio stūmoklį ir 
standartinę 123 grūdelių AK kulką 500 pėdų per sekundę greičiu 
(apskaičiuota). Namuose užauginta 12 dydžių šovinė panaudojo 
6 grūdelius sviedinio, kad nailono stūmoklio ir 240 grūdelių 
pelekų sviedinio derinį išstumtų 525 pėdų per sekundę greičiu. 
John's originalas naudojo apie 1 1/2 - 2 grūdus, kad modifikuotas 
44 smūgis būtų varomas 1000 pėdų per sekundę greičiu . Tai būtų 
geras atspirties taškas. 


Turėsite išbandyti savo konkretaus stūmoklio / kulkos derinio 
veikimą. Stūmoklis turi būti kiek įmanoma lengvesnis, tačiau 


kartu užtikrinti reikiamą jėgą, kad atlaikytų dujų slėgį nesulaužant . 


Aliuminis buvo sėkmingai naudojamas keliuose variantuose. 

Man labiau patinka Nylon 6, kurį galima įsigyti iš bet kurio gero 
plastiko tiekėjo 1/2" strypo pavidalu. Jis lengvai pasukamas 
tekinimo staklėmis iki reikiamų matmenų, yra lengvas ir turi labai 
mažą trinties koeficientą. Jis yra presuojamas. į didįjį raketinio 
kuro/stūmoklio bloko galą, naudojant gerai prigludusią apkrovą- 
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strypas. Apatinis stūmoklio kraštas turi būti nuožulnus, kad būtų 
lengvas pakrovimas, ir jis turi tvirtai priglusti prie įrenginio angos. 


Statinės vienetas - ši dalis turėtų būti šiek tiek ilgesnė 
nei jūsų naudojama kulka, jei naudojama šautuvo kulka, arba 
dvigubai ilgesnė, jei naudojama pistoleto kulka. 

Anga yra nusklembta, kad būtų užtikrintas lengvas sviedinio 
įkėlimas . Kulka pirmiausia smogiama per angą glaudžiai 
priglundančiu strypu, kad ant jos būtų išgraviruotas šautuvas. 
Bandomajame modelyje naudojau 69 grūdų .223 kulką. Jo striukė 
buvo labai plona ir nuolat deformuodavosi prie pagrindo, kai 
bandydavau jį permušti. 

Galiausiai pasisekimas buvo pasiektas šiek tiek šlifuojant 
kiaurymę švitrinio popieriaus gabalėliu, užspaustu ant strypo 
grąžtu. Tada anga buvo išvalyta ir sutepta, kulka pritvirtinta prie 
burnos, o po to lėtai spaudžiama spaustuve. Kai jis buvo visiškai 
statinėje, jis buvo išmuštas lazdele. Tada kulka yra paruošta 
modifikuoti. Per 1/8 "ar didesnį grąžtą, priklausomai nuo kalibro , 
išgręžiama skylė nuo galo iki pagrindo . Tada toksinas supakuojamas 
į vietą ir padengiamas šiek tiek drėgnu želatinos lakštu, išpjautu iš 
kapsulės. Taškas turėtų būti įgaubtas. 


Pakrovimas ir deginimas 1) 

Nuvalykite skylę vatos tamponu, lengvai pamirkytu aliejuje. 
Tiesiog lengva plėvelė yra viskas, ko reikia norint sumažinti trintį ir 
padidinti greitį. 

2) Stumkite kulką į angą, kol ji visiškai užsifiksuos. Uždenkite 
statinės galą nedideliu maskavimo juostos disku, kad nepatektų 
nešvarumų ir drėgmės. 

3) Uždėkite stūmoklį ant apkrovos strypo ir bakstelėkite jį per 
didelę propelento / stūmoklio bloko kiaurymę, kol jis visiškai 
užsifiksuos. 

4) Įdėkite kasetės dėklą į priešingą įrenginio galą. 


5) Susukite kuro / stūmoklio bloką ir cilindro bloką. 


6) Patikrinkite degimo įrenginį, kad įsitikintumėte, jog 


Tyli 
Rankovės pistoletas 
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paleidimo svirtis yra įjungta smogtuvo veleno saugos griovelyje. 
Tai neleidžia smogtuvo galiukui remtis tiesiai į gruntą ir veikia 
kaip sauga. 

Prisukite įrenginį prie likusių mazgų. 

7) Patraukite ginklą traukdami atgal smogtuvo rankenėlę, kol 
gaiduko svirtis užsifiksuos ant smogtuvo esančiame griovelyje. 
Dabar jis paruoštas šaudyti. Ginklas gali būti paslėptas iki rankovės 
ir iššauti nykščiu suspaudžiant svirtį. 


Perkrovimas - rankovės pistoletas nėra greito šaudymo 
pasiūlymas. Turite palaukti mažiausiai penkias minutes, kad 
raketinio kuro dujos atvėstų ir sumažėtų slėgis. Lėtai atsukite 
degimo bloką nuo kuro / stūmoklio bloko. Dujos pradės tekėti. 


Sustokite šioje vietoje, kol šnypštimas nustos. Tada galite visiškai 
išardyti ginklą. Išimkite propelanto kasetę. Tikriausiai jį iš dalies 
pašalins dujų slėgis, kai jį atsuksite. 


Strypu ištraukite stūmoklį iš angos ir išmeskite . Stūmoklis 
neturėtų būti naudojamas pakartotinai. Nuvalykite ginklą taip, 
kaip darytumėte įprastą šaunamąjį ginklą. 

PASTABA - įprastos kulkos gali labai gerai veikti šiame 
elemente. Gerą greitį galite pasiekti atidžiai reguliuodami raketinio 
kuro ir sviedinio derinį. Atminkite, kad įprasta kulka bus daug | 
sunkesnė nei visiškai modifikuota. Manoma, kad anksčiau minėtas 
sovietinis derringeris buvo panaudotas Nikaragvos Contra lyderio 
Enrigue Bermudezo nužudymui. Niekas negirdėjo šūvių ir jie 
turėjo pakankamai galios visiškai prasiskverbti į abi jo kaukolės 
puses. Jei jis buvo naudojamas, tai rodo labai garbingą galios lygį. 


Nuodų kulkų tikrinimas - Puikus šių tipų kulkų bandymo būdas 
yra „Fackler Box“ naudojimas. 
Tai ilgas medinis lovelis, kuriame yra daug užsegamų plastikinių 
maišelių su vandeniu. Kulkos išsiplėtimas bus tik šiek tiek didesnis 
nei tas, kuris atsirastų audiniuose, o prasiskverbimas bus 
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apie 1,8 karto daugiau. Lovio, į kurį fotografuosite, galą uždenkite 
keliais sluoksniais kieto audinio arba plonu drėgnos odos 
sluoksniu. Tai leis gerai imituoti prasiskverbiančius drabužius ir 
kūną 


PASTABA - Šio ginklo sugeneruotas atatrankos dydis priklausys nuo 
kulkos svorio ir greičio. Sunkios kulkos dideliu greičiu dažnai atšoks pakankamai 
stipriai, kad išmuštų ginklą iš rankos. Turite tris alternatyvas, kaip aš matau: 1) 
Leiskite jam atsimušti į žemę arba pašokti aukštyn rankove 2) Pridėkite 
atatrankos ąselę prie stūmoklio grupės. Tai būtų tvirtas, maždaug 3/4 colio ilgio 
metalinis skirtukas, kuris laikysis prieš jūsų pirštą, leisdamas jiems sugerti 
atatranką arba 3) Norėdami greitai atsigauti, naudokite dirželį. 


Tyli 
Rankovės pistoletas 
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Silent Sleeve Gun 


Bullet for Sleeve Gun 


Remnants 0! Lead Core 


„AN 


Getatin Cap 


Propellant/Piston Unit 


(oje05 A 10N) 
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Barrei Unit 


Radet m Pino. 


CAPTURED 


PISTON 
PIPE PISTOL 


Šis ginklas veikia tuo pačiu principu kaip ir tylus rankovės 
ginklas, tačiau jo gamybai nereikia mašinų dirbtuvės. Jį sudaro 
tik vandentiekio vamzdžių dalys, taip pat šansai ir galai. Miltelių 
užtaisas, varantis stūmoklį, yra stūmoklio viduje ir yra standartinis 
dvigubas pistoleto raketinis kuras. Jį uždega modelio lėktuvo 
pakaitinimo žvakė, kuri nugruntuota blykstės milteliais. Sviedinys 
yra trumpo ilgio strėlės kotas su plačia galvute. Rodyklė buvo 
toliau modifikuota pridedant nuodų ankštį. Ši ankštis pagaminta 
iš siauro baliono kaklo, pavyzdžiui, iš jo gaminami balioniniai 
gyvūnai. Maždaug 3/4 colio ilgio gabalas nuslysta ant rodyklės 
koto šalia plačiagalvio. Galinė dalis uždaroma elektros juostos 
posūkiu. Milteliai arba pastos toksinas šaukštu supilamas į ankštį, 
atitraukiant kaklo žiedą nuo koto. Slėgis Iš kaklo žiedo laikys jį 
vietoje. 


Dalių sąrašas 
1 vyno butelio kamštiena arba medinis kaištis, maždaug 1 colio 
ilgio (po šlifavimo turėtų tvirtai priglusti prie didelio vamzdžio 
nipelio). 


Užfiksuota 


Stūmoklinio vamzdžio pistoletas 
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13/4" (nominalaus dydžio) vamzdžio 

dangtelis 13/4" x 3" 

vamzdžio antgalis 1 3/4" iki 1/8" 

vamzdžio reduktorius 1 1/8" x 1" vamzdžio antgalis 

(reikia tik 

sriegių viename gale ) 1 gabalas 1 colio storio medžio, 

supjaustytas rankenos forma 2 1 

1/2" - 2" žarnos 

spaustukai 1 kaitinimo žvakė 1 baterija ir dėžutė (turi 

būti bent 3 voltai) 1 viengubas stulpelis, viengubas (SPST) 

mygtuko Momentinis 

jungiklis Vidinis 

vamzdis 

guminis Rodyklė 1 metalinis diskas (OD toks pat kaip didelio vamzdžio nipelio ID) 

Konstrukcija Atidžiai 

apžiūrėkite visas vamzdžio dalis, ar nėra įtrūkimų ar trūkumų. 
Neturi būti nė vieno. Naudokite dildę arba rankinį šlifuoklį, kad 
pašalintumėte visas atplaišas nuo vamzdžio vidinės pusės. 
Ant gręžimo strypo uždėkite švitrinio popieriaus juostelę, įkiškite 
ją į grąžtą ir šlifuokite didelio vamzdžio spenelio vidų, kol jis taps 
lygus. Ištraukite mažesnį vamzdžio įmovą iki rodyklės skersmens. 
Išgręžkite ir bakstelėkite skylę vamzdžio dangtelio centre, kad tilptų 
pakaitinimo žvakė (paprastai ji yra 1/4-32). 
Ištuštinkite rankenos dalį, kad tilptų jungiklis, akumuliatorius ir uždegimo 
laidai. Įkiškite jį viršuje, kad būtų galima prijungti žarnos spaustukus. 
Modifikuokite stūmoklį, viename gale išgręždami didelę 
kamerą milteliams įpilti. Metaliniam diskui klijuoti 
naudokite guminį cementą , tada 2 guminius diskus į kitą galą. 


Surinkimas 1) 
Padenkite sriegį vamzdžio sandarikliu ir iki galo įsukite mažesnį 
vamzdžio antgalį į reduktorių. 
2) Uždenkite reduktoriaus sriegius ir iki galo užsukite 
ant didelio vamzdžio nipelio. 
3) Įdėkite akumuliatoriaus dėžutę ir jungiklį į rankenos dalį. 
Perkiškite šaudymo laidus per mažą skylę 


galinis. 
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4) Įkiškite kaitinimo žvakę į vamzdžio dangtelį ir užsukite 
dangtelį ant didelio vamzdžio antgalio. 

5) Pritvirtinkite rankeną prie nipelio naudodami 2 žarnos 
spaustukus. 


Pakrovimas 
1) Nuimkite vamzdžio dangtelį. 
2) Įstumkite rodyklę į statinę. Lengvai užpildykite plotą aplink 
veleną stiklo pluoštu, pabarstytu grafitu. 


3. Įspauskite stūmoklį į didelį vamzdžio įmovą, kol jis beveik 
sutampa su vamzdžio krašteliu. Supilkite raketinį kurą į stūmoklio 
kamerą. 

4) Supilkite blykstės miltelius į kaitinimo žvakę ir 
užklijuokite jį vietoje celofano juostos gabalėliu. 

5) PI tūzas guminio cemento lašą tarp rodyklės 
ir mažą vamzdžio antgalį, kad jis neišslystų. 


6) Užsukite galinį dangtelį iki galo į vietą. 
7) Užfiksuokite uždegimo laidus prie kaitinimo žvakės. 
Dabar jis paruoštas šaudyti. 


PASTABA - pastebėsite, kad vamzdžių dydžiai gali skirtis. 
Atrodo, kad tai yra šių daiktų norma , todėl prieš naudodami atidžiai 
apžiūrėkite kiekvieną gabalą . Galite pritaikyti pagrindinį dizainą, 
kad jis atitiktų jūsų medžiagas. Prieš naudojant pistoletą reikia bent 
kartą iššauti nuotoliniu būdu, kad įsitikintumėte, jog dėl dujų slėgio 
vamzdis nesprogsta. Tikėtis stipraus atatrankos šaudymo metu. 
Rodyklė yra šiek tiek sunkesnė nei įprasta kulka, todėl galioja visi 
standartiniai šaunamojo ginklo atatrankos generavimo veiksniai. 
Puikus netoksiškas sviedinys gali būti pagamintas iš 1/4" OD 
plieninio strypo. 


Galąsti galą, kol jis atrodys kaip paaštrintas pieštukas. 
Nors strypas yra nestabilus skrydžio metu, iš arti jis lengvai 
prasiskverbia per daugumą minkštųjų kūno šarvų, žinoma, su 
sąlyga, kad greitis yra tinkamas. 


Užfiksuota 


Stūmoklinio vamzdžio pistoletas 


127 


(melA UOjSj8XS) 
IOSig 9dig UOžSIg paini de2 
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POCKET 


CROSSBOW 


Kryžminis kišenė iš tikrųjų yra senovinio Kinijos ginklo, 
egzotiško pavadinimo „Singl e Cylindrica I Dart Hidde n U 
p Sleeve“, modernizavimo versija. Aš tikrai 
neturiu jokio ryšio su jo bendravar ŽiUkuris buvo naudojamas 
renesanso laikotarpiu Italijoje Aš vadinu „kišeninį arbaletą“, 
nes man labiau patinka pavadinimas nei „Singl e Cylindrica 
IDart HiddenU p Sleeve“. 

Ginklas susideda iš sofos sunkių sienelių ir plastikinių 
(PV C arba ABS) vonių ir stiprios suspaudimo spyruoklės, 
stūmoklio ir dao, Nešauju 5 1/2 colio ilgio strėlė su 
nuimama spygliuočio galva. Įprastas apsinuodijimas 
(šis senovės Kinijos ir Marso kodekso, reglamentuojančio 
mus šį ginklą, pažeidimas). Praktikuojant galima pasiekti 
gerą tikslumą. Galiu šaudyti 
apie 6 grupę sėdėjo 3 0 pėdų. Nėra detalaus plano 
tiekimo, nes ginklas yra paprastas. 

Matmenys gali būti įvairūs, atsižvelgiant į sėdimos rankos 
medžiagkatuvui naudoju 3/4 colių PVC vamzdelį, bet jei 
norite, galite naudoti šį metalinį vamzdelį. Iš pradžių 
naudojamas žalRadsklė buvo sukrėsta iš apvalių bambuko arba 


pjaustytų lazdelių, tačiau nėra jokios priežasties, dėl kurios negalite 
naudoti plastikinės ar panašios medžimdzukas arba strėlės veikia 
labai gerai, tačiau aš rekomenduoju juos naudoti. Galva 


buvo supykusi dėl ilgio sofos pakabos, vielos šildymo, karšto ir |, 
plaktuko .Thebarbswere 
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Kruopščiai susmulkintos formos ir pagaląstos. Tada jie buvo kaitinami iki 
raudonumo ir panardinami į aliejų, kad būtų grūdinti. Trumpas verpalų 
gabalas buvo apvyniotas aplink galvą, kad atitiktų nuodų apkrovą (žr. 
„Blowgun strings“). Tikslinei praktikai reikia naudoti paprastą smeigtuko 
formos galvutę , nes spygliuotos galvos beveik neįmanoma ištraukti iš 
medžio. Galvutė pritvirtinama prie rodyklės, išgręžus skylę velene ir 
pritvirtinant ją 1 mažu vašku. Vaškas naudojamas vietoj kokių nors kitų 
patvaresnių klijų, kad jį ištraukus iš žaizdos galva liktų viduje. Šiek tiek žaiskite 
su dizainu. 


Yra daug vietos variacijai. 
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BLOWGUNS 


Apie vieną iš seniausių ginklų vis dar buvo naudojamas 
pučiamasis pistoletas. Paprasta naudoti sofa, pagdunšttklėė metalo 
pluošto, nuo 2 iki 6 mokesčių. 

Ilgas jo nustatymo d slėpimo gebėjimas 
ir reikalingas diapazonas. Natūralu, kad ilgesni vamzdžiai 
užtikrina geresnį diapazoną ir tikslumą, tačiau pučiamąjį pistoletą 
sunku nešiotis ir mus nepastebimai. 

Yra daug komercinių modelių, kurių kalibras nuo 0,3 8 iki 
0,5 O. Labiausiai patinka puikios kokybės smiginis, tačiau dėl to, kad 
sergate smiginiu, taip pat bus neįmanoma sekti savęs. Ar d yo ube 
sunkus turėtų priversti jį atsisakyti Viso to reikia, kad būtų 
tinkamo ilgio aliuminio vamzdis. Minkštas vonios galas, kad 
pašalintumėte įdubas. , 


Vidus gali būti nušlifuotas suspaudus švitrinio 
popieriaus gabalėlį su ilgo strypo gabalėliu , gręžiant gręžtuvą ir 
nuleidžiant vamzdį. , 

Svarbiausias dalykas yra 
tai, kad vonia yra tiesi ir lygus. 
Kandiklis yra naudingas, bet ne absoliučiai būtinas. 

Naudodami dona chai rle g padarykite gerą 
kandiklį, kai tik jis yra tinkamai pakeistas. 

Tikėtina, kad smiginis yra pati svarbiausia tofa blowgu n 
sistemos dalis. Jis gali būti supykęs iš vielos ar medienos su 
pagrindu, „supykęs iš popieriaus kūgių, plastiko 


Blowgun s 
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karoliukai arba golfo marškinėliai. Plieniniai smiginiai geriau 
prasiskverbia, tačiau mediena geriau išlaiko toksinus. Viskas 
priklauso nuo turimų medžiagų ir tikslo pobūdžio bei aplinkybių. 
Pagrindinis dalykas yra nuoseklumas - to paties tipo smiginis, 
toks pat vamzdžio laikymas, toks pat išmatuotas oro pūtimas. 
Kaip ir šaudant iš šautuvo, nuoseklumas yra kertinis tikslumo 
akmuo. Tai ir praktika. Praktikuodami galite pasiekti puikų 
taiklumą naudodami gerai pagamintą ginklą ir smiginį. 
Eksperimentuokite su skirtingais smiginio tipais ir ilgiais, kad 
surastumėte jums tinkamiausią. Treniruokitės išpūsti smiginį 
kietu, greitu oro pūtimu. Tai veikia geriau nei ilgas, pastovus 
smūgis. 


Vielinis/karoliukas Blowgun 
smiginis Šie paprasti, tačiau veiksmingi smiginiai yra 
pagaminti iš 0,045-062 skersmens muzikinio laido, kurį galima 
įsigyti daugelyje pomėgių parduotuvių. Išėję užsukite į amatų 
parduotuvę ir pasiimkite apvalių plastikinių karoliukų, kurių 


skersmuo tiktų jūsų pūstuvui, ir poliesterio siūlų. Nupjaukite vielą 


iki norimo ilgio, dažniausiai naudojami 3-6 coliai. Vieną vielos 


galą pakaitinkite liepsnoje ir įmerkite į karoliuko angą. Įsitikinkite, 


kad laidas yra tinkamai centre. 


Tai svarbu siekiant maksimalaus tikslumo. Tai beveik viskas. Tai 
yra pagrindinis smiginis, kurį naudosite taikliniams pratimams 
arba mažiems žaidimams. Norint naudoti kaip toksinų tiekimo 
sistemą, reikia atlikti keletą patobulinimų. Naudokite superklijų 
tašką, kad vieną ilgo verpalo galą priklijuotų prie smiginio koto, 
maždaug 1/4 colio nuo galo. Tvirtai apvyniokite siūlą aplink 
veleną, kaip ritę, kitą colį ir susukite galą žemyn. Nupjaukite bet 
kokį perteklių. Šiūlą galima pamirkyti skysčiu arba pasta galiukas 


iki adatos smaigalio, bet jei ne, geriausia palikti juos plokščius 
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tiesesni nei su įstrižai nupjautais antgaliais, ir atrodo, kad tai 
netrukdo prasiskverbti. Atminkite - jie turi prasiskverbti tik 
pakankamai giliai, kad įterptų toksiną. 


Smiginis iš vielos / karoliukų (perdėtas aiškumo dėlei) 


Wro Sat 


Bamboo Blowgun smiginis 
1) Susukite vieno colio ilgio, pusės colio skersmens, sunkaus 
popieriaus kūgį. Suklijuokite kūgį ir palikite išdžiūti per naktį. 


2) Padenkite kūgį skaidriu lako purškikliu. Leiskite išdžiūti. 
Tai apsaugo kūgį vandeniui ir daro jį šiek tiek patvaresnį. 


3) Paimkite bambukinį iešmelį ir supjaustykite iki keturių 
centimetrų ilgio. Pagaląsti smaigalį nedideliu pieštuko drožtuku. 
Pamerkite pirmąjį ketvirtį colio taško į epoksidinę dervą ir leiskite 
išdžiūti. Tai sustiprins esmę. Užbaikite smulkiu švitriniu popieriumi. 


4) Įveskite mažus griovelius taške, pradedant maždaug 
ketvirtadaliu colio nuo galo ir tęsiant dar vieną colį iki galo. Jie 
padeda išlaikyti toksinus. 


Pučiamieji šautuvai 
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5) Smeigtuku pradurkite kūgio galiuką, kol viduje liks tik trys 
aštuntosios colio dalys. Naudodami nedidelį antgalį, pridėkite 
silikoninį sandariklį, kol priekinė kūgio dalis bus pilna ir uždengs 
iešmą. Leiskite išdžiūti. 

6) Smiginis dabar paruoštas naudoti. 

7) Smiginis gali būti apsinuodijęs panardinus į skystį arba 
pastos toksiną, kad uždengtų griovelius. 

PASTABA - visi smiginio matmenys yra kintami, priklausomai 
nuo medžiagų. 


Bamboo Blowgun Dart 
Paper Core 
Darboo Sauowor 
"į 
'Z Ų XSIVNOAS — 
4 
Grodvea 
Ziorro Soo 


138 


PASTABOS 


Tiesi PudidhūsLekiūs 
ana = 


